
Kullanıcı Kılavuzu

TÜRKÇE

Öncelikle bu kılavuzu okuyun.
Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun.
Kılavuzu okuduktan sonra, ileride referans olarak kullanmak için saklayın.
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imageRUNNER ADVANCE
 6275i/6265i/6255i
 Kullanıcı Kılavuzu



Makinenin Kullanım Kılavuzları
Bu makineye ait kılavuzlar aşağıdaki şekilde bölünmüştür. Ayrıntılı bilgi için lütfen bu kılavuzlara başvurunuz.

	 Bu	sembole	sahip	kılavuzlar	basılı	kılavuzlardır.

	 Bu	sembole	sahip	kılavuzlar	birlikte	verilen	CD-ROM	içinde	mevcuttur.

* Sadece İngilizce olarak mevcuttur.

Birlikte verilen CD-ROM’lar/DVD’ler ve basılı kılavuzlar sadece seçili diller için mevcut olabilir. Kendi dilinizdeki pdf kılavuzları 
Canon İndirme Merkezinden indirebilirsiniz: http://software.canon-europe.com/

KIavuzu PDF formatında görüntülemek için, Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader gereklidir. Adobe Reader/Adobe Acrobat 
Reader sisteminizde kurulu değilse, lütfen Adobe Systems Incorporated internet sitesinden indiriniz.

Sürücü Kurulum Kılavuzu
• Yazıcı, faks ve diğer sürücülerin kurulumu hakkında talimatlar sağlar.

- Printer Driver Installation Guide*
- Mac Printer Driver Installation Guide*
- Fax Driver Installation Guide*
- Network ScanGear Installation Guide*

• Her sürücüde olduğu gibi aynı CD-ROM’da mevcuttur.

e-Manual*
HTML kılavuz
• Makinenin tüm fonksiyonlarını anlatır. Ayrıca bilgilerin bulunması ve kontrol edilmesi için faydalı olan 

bir arama fonksiyonu ile birlikte sağlanır.
• Makinenin fonksiyonlarını kullanan pratik işlemlerin akışını tanıtan “Pratik İş Akışları”nı içerir.

Kullanıcı Kılavuzu (Bu Kılavuz)
• Makinenin kullanımı ile ilgili önlemleri açıklar.
• Fonksiyonların, temel işlemlerin ve fonksiyonları kullanmadan önce gerekli olan ayarların genel 

açıklamasını sağlar.
• Makinenin bakım ve sorun giderme prosedürlerini anlatır.
• Makinenin teknik özelliklerini içerir.
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Bu Kılavuzu Nasıl Kullanacaksınız

Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller
Aşağıdaki semboller, yöntemler, kullanım önlemleri ve 
güvenlik amacıyla göz önünde bulundurulması gereken 
talimatları açıklamaktadır.

UYARI
Doğru bir biçimde yerine getirilmediğinde kişilerin 
ölümüne ya da yaralanmalarına neden olabilecek uyarı 
gerektiren işlemleri belirtmektedir. Makineyi güvenli bir 
şekilde kullanmak için, daima bu uyarıları dikkate alınız.

DİKKAT
Doğru şekilde gerçekleştirilmediği takdirde kişilerin 
yaralanmasına veya ölümüne yol açabilecek işlemler 
ile ilgili uyarıları belirtir. Makineyi güvenli bir şekilde 
kullanmak için, daima bu önlemleri dikkate alınız.

ÖNEMLİ
İşlemlere ait gereksinimleri ve kısıtlamaları belirtmektedir. 
Makineye gelebilecek zarardan kaçınmak ve makineyi 
doğru şekilde çalıştırmak için bu öğeleri dikkatli bir 
biçimde okuduğunuzdan emin olun.

NOT
Bir işlem hakkında açıklama belirtir ya da yönteme 
ait ilave açıklamaları kapsar. Bu notları göz önünde 
bulundurmak önemle tavsiye edilir.

Gerçekleştirilmemesi gereken bir işlemi gösterir. 
Bu öğeleri dikkatlice okuyun ve anlatılan işlemleri 
gerçekleştirmeyin.

Bu Kılavuzda Kullanılan 
Anahtarlar ve Tuşlar

Aşağıdaki semboller ve tuş/buton isimleri, bu kılavuzda 
tuşlara/butonlara nasıl basıldığına ve açıklandığına dair 
birkaç örnektir:
• Dokunmatik Panel Ekranındaki Tuşlar: [Tuş Adı]

Örnek: [İptal]
   [Kapat]

• Kumanda Panelinin Tuşları: Tuş İkonu
Örnek:  
   

• Bilgisayar Kullanım Ekranındaki Butonlar: [Buton Adı]
Örnek: [Tamam]
   [Ekle]

Bu Kılavuzda Kullanılan Resimler
Bu kılavuzda kullanılan resimler, imageRUNNER ADVANCE 
6275i cihazına aşağıdaki isteğe bağlı ekipmanlar 
takıldığında görüntülenir:
• Dupleks Renkli Görüntü Okuyucu Ünitesi-G1 
• Kopya Tepsisi-Q1

Bu Kılavuzda Kullanılan 
Kısaltmalar

Bu kılavuzda, ürün ve model adlarının kısaltmaları 
aşağıdaki gibidir:
• Microsoft Windows 2000 işletim sistemi:

Windows 2000
• Microsoft Windows Server 2003 işletim sistemi:

Windows Server 2003
• Microsoft Windows Server 2003 R2 işletim sistemi:

Windows Server 2003 R2
• Microsoft Windows XP işletim sistemi:

Windows XP
• Microsoft Windows Vista işletim sistemi:

Windows Vista
• Microsoft Windows Server 2008 işletim sistemi:

Windows Server 2008
• Microsoft Windows 7 işletim sistemi:

Windows 7
• Microsoft Windows Server 2008 R2 işletim sistemi:

Windows Server 2008 R2
• Microsoft Windows işletim sistemi:

Windows
• Microsoft Internet Explorer:

Internet Explorer
• Microsoft Windows Internet Explorer:

Internet Explorer
• Novell NetWare:

NetWare
• Apple Macintosh:

Macintosh
• Apple Mac:

Mac
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Ticari Markalar
MEAP ve MEAP logosu Canon Inc.
Bu ürün Monotype Imaging, Inc. şirketinin lisansı 
altında Universal Font Scaling Teknolojisi veya UFST® 
içermektedir. UFST®, Amerika Birleşik Devletleri Patenti 
ve Ticari Marka Ofisine kayıtlı ve belirli yetki alanlarında 
kayıtlı Monotype Imaging, Inc. şirketinin ticari markasıdır. 
Apple, AppleTalk, EtherTalk, LocalTalk, Mac, Macintosh, 
Mac OS ve Safari, Apple A.Ş.’nin ABD ve diğer ülkelerdeki 
tescilli ticari markalarıdır
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, 
Internet Explorer, Excel ve PowerPoint, Microsoft 
Corporation’un ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari 
markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. 

Adobe, PostScript ve PostScript logosu, Adobe Systems’in 
ABD ve/veya diğer ülkelerideki ticari markaları ya da 
tescilli ticari markalarıdır.

Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All 
rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 
5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 
6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents 
pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are 
references to the PostScript language as defined by 
Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. 
The name PostScript also is used as a product trademark 
for Adobe Systems’ implementation of the PostScript 
language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a “PostScript 
printing device,” “PostScript display device,”or similar 
item refers to a printing device, display device or item 
(respectively) that contains PostScript technology created 
or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to 
devices or items that purport to be merely compatible 
with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, 
and PostScript 3 are either registered trademarks or 
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United 
States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. 
Microsoft and Windows are either registered trademarks 
or trademarks of Microsoft Corporation in the United 
States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective 
owners.

PDF Logosu, Adobe Systems Incorporated’in ABD ve/
veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari 
markalarıdır. 

Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights 
reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 
7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and 
other countries.
All instances of the name PostScript in the text are 
references to the PostScript language as defined by 
Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. 
The name PostScript also is used as a product trademark 
for Adobe Systems’ implementation of the PostScript 
language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a “PostScript 
printing device,” “PostScript display device,”or similar 
item refers to a printing device, display device or item 
(respectively) that contains PostScript technology created 
or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to 
devices or items that purport to be merely compatible 
with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript Logo, 
and PostScript 3 are either registered trademarks or 
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United 
States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective 
owners.

Burada yazılı diğer ürün ve şirket adları ilgili sahiplerinin 
ticari markalarıdır.
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Bu Kılavuzun Kullanımı (e-Kılavuz)

e-Kılavuzu Nasıl Yükleyeceksiniz
■●E-Kılavuzu yüklemek için aşağıdaki prosedürleri takip edin.

■❏ Windows
1. e-Kılavuz CD-ROM’unu bilgisayarınıza takın. 
2. e-Kılavuz için bir dil seçin. 
3. [Install] seçin.

[Display Manuals] seçerseniz, e-Kılavuz yüklenmeden görüntülenir.
4. Lisans Sözleşmesini okuyun ve sonra [Yes] seçeneğine tıklayın.
e-Kılavuz bilgisayarınızdaki [Belgeler]* klasörü içine kaydedilir. Masaüstünde kısayol simgesi oluşturulmuşsa veya [index. html] 
dosyasına çift tıklandığında, e-Kılavuz görüntülenir. 
* Klasör adı işletim sisteminize bağlı olarak farklılık gösterir. Windows Vista/7 kullanıyorsanız klasör adı [Belgeler] ve Windows 2000/XP 

kullanıyorsanız klasör adı [Belgelerim] olacaktır.

■❏ Macintosh
1. e-Kılavuz CD-ROM’unu bilgisayarınıza takın. 
2. [uk_iRADV_6275i_Manual] klasörünü kaydetmek istediğiniz konuma sürükleyip bırakın. 
3. e-Kılavuzu görüntülemek için [uk_iRADV_6275i_Manual] klasörü içindeki [index.html] dosyasına çift tıklayın.
• Kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak bir güvenlik koruma mesajı görünebilir. Bu durumda, içeriğin görütülenmesine 

izin verin. 

■●e-Kılavuz (CD-ROM) Başlatılamazsa
CD-ROM otomatik çalıştırılması devredışı bırakılmış olabilir. Bu durumda, aşağıdaki işlemi gerçekleştirin.

■❏ Windows 7
1. Görev çubuğundaki [Başla] seçeneğine tıklayın → seçeneğine tıklayın [Bilgisayar].
2. e-Kılavuz simgesine çift tıklayın.
3. [Maninst.exe] dosyasına çift tıklayın.

■❏ Windows XP/Vista
1. Görev çubuğundaki [Başla] seçeneğine tıklayın → [Bilgisayarım] seçeneğine tıklayın.
2. e-Kılavuz simgesine çift tıklayın.
3. [Maninst.exe] dosyasına çift tıklayın.

■❏ Windows 2000
1. Masaüstündeki [Bilgisayarım] seçeneğine çift tıklayın.
2. e-Kılavuz simgesine çift tıklayın.
3. [Maninst.exe] dosyasına çift tıklayın.
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e-Kılavuzun En Üst Sayfası

21

3 4 5 6

7

8

9101112

 Enter keyword(s) here
Arama diyalog kutusuna bir anahtar kelime girin ve 

 seçeneğine basın. Arama sonuçları sayfası 
görüntülenir.

 Select from functions
Her bir fonksiyonun tanıtımı ve kullanım yöntemi anlatılır.

 [Top]
e-Kılavuzun üst sayfası görüntülenir.

 [Site map]
e-Kılavuzun site haritası görüntülenir.

 [Help]
e-Kılavuzun kullanımı görüntülenir.

 [Glossary]
Sözlük görüntülenir.

 First of all…
Bu bölüm cihazın kullanımı için gerekli olan bilgileri ve 
isteğe bağlı ürün ve yazılım bilgilerini açıklar.

 Select from purpose
Bu bölüm her bir amaç için makinenin fonksiyonlarının 
tanıtımını içerir.

 [Office Locations]
Makine ile ilgili sorular görüntülenir.

 [Trademarks]
Ticari markalar görüntülenir.

 [Copyright]
Telif haklarının bilgileri görüntülenir.

 [Disclaimers]
Feragatnameler görüntülenir.

■●Arama Yapma
Arama sonuçlarını görüntülemek için “En üst sayfa”nın en üstünde bulunan giriş alanına veya “Konu sayfası”ndaki arama 
alanına bir anahtar kelime girin ve sonra  seçeneğine tıklayın.

■●Konu Sayfası Yazdırma
• Bir konu sayfasında, kategori veya konuya göre yazdırma yapabilirsiniz.
• Web tarayıcısının ayarlarına bağlı olarak, konu sayfasının arkaplan rengi ve görüntüleri yazdırılmayabilir.
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Yasal Bildirimler

Ürün Adı
Güvenlik düzenlemelerinin kaydedilmesi için ürün adı 
gereklidir. Ürünün satıldığı bazı bölgelerde, parantez 
içindeki ismin yerine aşağıda parantez içinde yer alan 
isim(ler) yazılabilir.
• imageRUNNER ADVANCE 6275i/6265i/6255i (F155100)

EC Direktifinin EMC gereksinimleri
Bu ekipman EC Direktifinin zorunlu EMC gereksinimlerine 
uygundur. Ürünün anma girişi 220 ila 240 V, 50/60 Hz olsa 
da bu ürünün 230 V, 50 Hz nominal şebeke girişinde EC 
Direktifinin EMC gereksinimlerine uygun olduğunu beyan 
ederiz. Kaplamalı kablo kullanımının EC Direktifinin EMC 
gereksinimlerine uyumlu olması gereklidir.

Lazer Güvenliği
Bu Ürün IEC60825-1:2007 and EN60825-1:2007 
kapsamında, Class 1 laser ürünü olarak belgelendirilmiştir. 
Bu, ürünün tehlikeli lazer radyasonu üretmediği anlamına 
geliyor.
Ürün içerisinde yayılan radyasyon, koruyucu yuvalar ve 
harici kapaklar yardımıyla tamamen izole edildiğinden, 
kullanıcı işlemlerinin herhangi biri sırasında lazer ışını 
makine dışına çıkamaz.
Ekipmanın kılavuzunda aksi belirtilmedikçe, koruyucu 
gövdeleri veya harici kapakları çıkarmayın.

İlave Bilgiler
Servis ya da ürünün optik sisteminin ayarlanması 
sırasında, lazer ışınının yoluna tornavida ya da başka 
bir parlak nesne koymamaya dikkat ediniz. Ayrıca saat 
ve yüzük gibi aksesuarlar ürün üzerinde çalışırken 
çıkartılmalıdır.
Yansıyan ışın, görünür ya da görünmez olsun sürekli 
biçimde gözlerinize zarar verebilir.

Bu ürün, aşağıdaki sınıflara uygun olan IEC60825-1:2007 
ve EN60825-1:2007 altında sınıflandırılmıştır;
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL Á LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1

DİKKAT
Kılavuzda belirtilmeyen kumanda, ayarlama veya 
performans prosedürlerinin kullanımı, tehlikeli 
oranda radyasyona maruz kalmanıza sebep olabilir.

Uluslararası ENERGY STAR 
Programı

ENERGY STAR® Ortağı olarak, 
Canon Inc., enerji verimi için bu 
makinenin uluslararası ENERGY 
STAR Programına uygun 
olduğunu belirtir.
Uluslararası ENERGY STAR Ofis 
Ekipman Programı uluslararası 
bir programdır ve bilgisayarlar 
ile diğer ofis ekipmanlarının 
enerji tasarrufuna katkıda 
bulunur. Program enerji 
tüketimini etkin bir şekilde 
azaltan fonksiyonlara sahip 
ürünlerin gelişimine ve 
yaygınlaşmasına yardımcı olur. 
Şirket sahiplerinin gönüllü 
olarak katılabildikleri açık 
bir sistemdir. Hedeflenen 
ürünler bilgisayarlar, ekranlar, 
yazıcılar, faks cihazları ve 
fotokopi makineleri gibi ofis 
ekipmanlarıdır. Standartlar 
ve logolar katılımcı ulusların 
tümünde aynıdır.

IPv6 Ready Logosu
Bu makinedeki protokol 
yığını IPv6 Forumu tarafından 
belirlenmiş IPv6 Ready Logo 
Phase-2’yi kazanmıştır.
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R & TTE Direktifi
Bu ekipman (F155100) 1999/5/EC EC 
Direktifinin zorunlu gereksinimlerine 
uygundur ve AB’de kullanılabilir. 
(Sadece faks fonksiyonelliği olan 
modeller için.)

(Sadece Avrupa İçin)
Canon Inc./Canon Europa N. V.

Bilgi Güvenlik Standardı 
(IEEE 2600)

Bu cihaz, çok fonksiyonlu donanımlar ve yazıcılar için 
global bilgi güvenliği standardı olan IEEE Std 2600™ - 
2008 (bundan böyle IEEE 2600 olarak adlandırılacaktır) 
ile uyumludur ve IEEE 2600 içinde tanımlanan güvenlik 
gereksinimlerini sağlayabilir.*
Bu cihazın IEEE 2600 tanımlanan güvenlik 
gereksinimlerine nasıl uyduğu hakkında bilgi için, bkz. 
e-Kılavuz > Güvenlik > IEEE 2600 Güvenlik Standardı.
* IEEE 2600.1 CC Yetkilendirmesi bu cihazın kendisi için 

alınmamıştır.

Telif Hakkı
Telif Hakkı 2012 Canon Inc.’e aittir. Tüm hakları saklıdır.
Bu yayının hiçbir bölümü, Canon Inc.’in önceden verilmiş 
yazılı bir izni olmaksızın herhangi bir şekilde ya da 
fotokopi, kayıt veya her türlü bilgi depolama veya erişim 
sistemi dahil olmak üzere elektronik veya mekanik araçla 
çoğaltılamaz veya aktarılamaz.
Bu ürün Canon Inc. şirketi veya lisans veren üçüncü 
taraflar tarafından sağlanan lisanslı yazılım ve/veya yazılım 
modülleri içerir. Bu yazılım ve/veya yazılım modüllerinin 
dağıtımı aşağıdaki (a) ila (d) koşullarına bağlıdır.

(a)
Copyright © 1999, 2000, 2002 Aladdin Enterprises. All 
rights reserved.

(b)
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all 
rights reserved, by Monotype Imaging Inc.

(c)
Copyright © Unpublished Work of Novell, Inc. All Rights 
Reserved.

(d)
Portions of this software are copyright © 2007 The 
FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Bağımsız Şirketlerin Yazılımı
Bu ürün bağımsız şirket yazılım modüllerini içerir.
Bu yazılım modüllerinin, bu tür yazılım modüllerinin tüm 
güncellemeleri dahil olmak üzer (topluca, “YAZILIM”) 
kullanılması ve dağıtılması, aşağıdaki (1)-(9) koşullarına 
bağlıdır. 

(1) YAZILIM ile birlikte bu ürünün başka bir ülkeye nakil 
veya ihraç edilmesi durumunda, sözkonusu ülkelerde 
yürürlükte olan ihracat kontrol yasaları, sınırlamaları 
veya düzenlemelerine uyacağınızı kabul etmiş 
olursunuz.

(2) YAZILIM’ın hak sahiplerinin, YAZILIM ile ilgili tüm 
ünvan, sahiplik ve fikri mülkiyet hakları saklı tutulur. 
Burada açıkça belirtilmediği takdirde, ifade veya ima 
edilen hiçbir lisans veya hak, YAZILIM’ın hak sahipleri 
tarafından, YAZILIM’ın fikri mülkiyet hakkı olarak size 
aktarılamaz veya devredilemez.

(3) YAZILIMI sadece satın aldığınız Canon ürünü (“ÜRÜN”) 
ile birlikte kullanabilirsiniz.

(4) YAZILIM’ın hak sahiplerinin yazılı izni olmaksızın, 
YAZILIMI üçüncü bir tarafa devredemez, lisans 
oluşturamaz, pazarlayamaz, dağıtamaz veya 
aktaramazsınız.

(5) (a) Tüm haklarınızı ÜRÜN’e, koşullar dahilindeki tüm 
hak ve yükümlülükleri devralan tarafa devrettiğinizde 
ve (b) devralan taraf tüm bu şartlara bağlı olduğunu 
kabul ettiğinde, yukarıda belirtilen haklara 
bakılmaksızın, YAZILIMI aktarabilirsiniz.

(6) Derlenmiş kodu kaynak koda dönüştüremezsiniz 
veya YAZILIMIN kodunu okunabilir formata 
indirgeyemezsiniz.

(7) YAZILIMI değiştiremez, uyarlayamaz, aktaramaz, kiralık 
veremez, kiralayamaz veya ödünç veremezsiniz ya da 
YAZILIM üzerinden bir çalışma üretemezsiniz.

(8) ÜRÜNE ait YAZILIMIN farklı kopyalarını alma veya 
silme yetkiniz bulunmamaktadır.

(9) YAZILIMIN (kaynak kodunun) okunabilir kısmının 
lisans sahibi siz değilsiniz.

Yukarıdaki (1) ila (9) arasındakilere bağlı olmaksızın, 
bağımsız yazılım modüllerinne eşlik eden diğer 
koşullarda, bu yazımım modülleri diğer koşullara tabidir. 
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Diğer Şartlara Tabi Olan Yazılım
Daha fazla ayrıntı ve ilgili lisans koşulları hakkında bilgi 
için lütfen bu ürünle birlikte verilen CD-ROM’da bulunan 
e-Kılavuz’a başvurun.
Bu ürün için kullanılan belirli bir yazılımın, ilgili Lisanslara 
sahip, kaynak koduna ihtiyaç duyarsanız, lütfen şu adrese 
İngilizce veya Japonca e-posta gönderin:
<oipossg@canon.co.jp>
Daha fazla ayrıntı ve ilgili lisans koşulları hakkında bilgi 
için lütfen bu ürünle birlikte verilen CD-ROM’da bulunan 
e-Kılavuz’a başvurun.

Sorumluluk Reddi
Bu dokümanda bulunan bilgiler önceden bildirilmeksizin 
değiştirilebilir.
CANON INC. BU MALZEME İLE İLGİLİ HİÇ BİR TÜRDE, 
AÇIKLANAN VEYA İDDİA EDİLEN PAZARLANABİLİRLİK, 
TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR KULLANIM 
AMACINA UYGUNLUK VEYA İHLALİ GARANTİ ETMEZ. 
CANON INC., BU MATERYALİN KULLANIMINDAN 
KAYNAKLANAN, DOĞRUDAN, RASTLANTISAL YA DA 
SONUÇTA MEYDANA GELECEK HER TÜRLÜ HASARDAN, 
KAYIPTAN VEYA MALİYETTEN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU 
TUTULMAYACAKTIR. 

Ürünün ve Kopyaların Kullanımı 
Hakkında Yasal Sınırlamalar

Ürünün belli bazı dokümanların taranması, baskısının 
yapılması ya da çoğaltılması amacıyla kullanılması ve 
taranan, baskısı yapılan ve çoğaltılan bu kopyaların 
kullanımı kanunlar tarafından yasaklanmış olabilir ve bu 
şekilde hareket etmek cezai ve/veya yasal sorumlulukla 
sonuçlanabilir. Bu tip dokümanların detaylı olmayan bir 
listesi aşağıda verilmiştir. Bu listenin yalnızca bir kılavuz 
olması amaçlanmıştır. Eğer belirli bir dokümanın, sahip 
olduğunuz ürün kullanılarak taranması, baskısının 
yapılması ya da çoğaltılmasının ve/veya taranan, baskısı 
yapılan ya da çoğaltılan bu kopyaların kullanılmasının 
yasal olup olmadığı konusunda emin değilseniz, yol 
göstermesi amacıyla önceden hukuki temsilcinize 
danışmalısınız.
• Kağıt Para
• Seyahat Çekleri
• Posta Çekleri
• Yiyecek Kuponları
• Makbuzlar
• Pasaportlar
• Posta Pulları (iptal edilmiş veya edilmemiş) 
• Göçmenlik Kağıtları
• Tanımlayıcı İşaretler ve Semboller
• Damga Pulları (iptal edilmiş veya edilmemiş) 
• Kuralı Askerlik ya da Askere Alma Kağıtları
• Tahviller ve Diğer Borç Senetleri
• Devlet Daireleri tarafından yayınlanmış Çekler ya da 

Senetler
• Hisse Senetleri
• Motorlu Taşıtlara Ait Ruhsatlar ve Mülkiyet Belgeleri
• Telif Hakkı Olan Eserler/Telif Hakkı Sahibinin İzni 

Olmaksızın Sanat Eserleri

Super G3
Super G3, ITU-T V.34 standardı 
33.6 Kbps* modemleri kullanan 
faks cihazlarının yeni nesilini 
tanımlamak için kullanılan bir 
terimdir. Super G3 Yüksek Hızlı 
Faks cihazları düşük telefon 
hattı ücreti sağlayan yaklaşık 
sayfa başına 3 saniyelik iletimi 
süresi sunan cihazlardır.
* CCITT/ITU-T No.1 Şemasına 

göre , (JBIG, Standart 
Mod) 33.6 Kbps modem 
hızında sayfa başına 
yaklaşık 3 saniyelik faks 
iletimi süresi. Halka Açık 
Anahtarlı Telefon Ağı 
(PSTN), şu anda telefon 
hattı koşullarına bağlı 
olarak 28.8 Kbps modem 
hızlarını veya düşüğünü 
desteklemektedir.

NOT
Faks fonksiyonu sadece FAKS Kartı takılı ise kullanılabilir.
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Önemli Güvenlik Talimatları

Makineyi kullanmadan önce lütfen bu “Önemli Güvenlik 
Talimatları”nı dikkatlice okuyun. Talimatların kullanıcı 
ya da diğer kişilerin yaralanmasını ya da mülkiyete 
zarar gelmesini önlemek amacıyla oluşturulmuş olması 
nedeniyle, bu talimatlara daima dikkat ediniz. Aynı 
zamanda, beklenmedik kazalara ya da yaralanmalara 
neden olacağından, kılavuzda aksi belirtilmedikçe 
herhangi bir işlem gerçekleştirmeyiniz. Bu makinenin 
uygunsuz biçimde kullanılması kişisel yaralanmalara 
ve/veya Sınırlı Garanti tarafından karşılanmayacak 
kapsamlı onarım gerektiren hasarlara neden olabilir.

Kurulum

UYARI
• Makine üzerindeki havalandırma yuvaları ve 

kafeslerinin önünü asla kapatmayınız. Bu açıklıklar 
makinenin içerisindeki çalışan parçaların uygun 
şekilde havalandırılmasını sağlama amacıyla 
tasarlanmıştır. Bu açıklıkların kapatılması 
makinenin aşırı biçimde ısınmasına neden olabilir. 
Makineyi asla kanape veya halı gibi yumuşak 
yüzeylere yerleştirmeyiniz.

• Makineyi aşağıdaki konumlara yerleştirmeyiniz:
- Nemli veya tozlu yerler
- Musluk ya da yakınında su olan yerler
- Doğrudan güneş ışığı alan yerler
- Yüksek ısıya maruz kalan yerler
- Açıkta ateş yanan yerler

• Makineyi alkol, tiner veya diğer yanıcı maddelerin 
yanına yerleştirmeyiniz. Yanıcı maddelerin makine 
içerisindeki elektrikli parçalarla temas etmesi 
durumunda, yangın ya da elektrik çarpması 
tehlikesi oluşabilir.

• Aşağıdaki nesneleri makinenin üzerine koymayınız. 
Bu nesnelerin makine içerisinde yüksek gerilim 
taşıyan alanlarla temas etmesi durumunda, 
yangın ya da elektrik çarpması tehlikesi oluşabilir. 
Bu nesnelerin makinenin içine düşmesi ya da 
dökülmesi durumunda, derhal ana elektrik 
düğmesini kapatınız ve güç kablosunu fişten 
çekiniz. Daha sonra, yetkili Canon bayinizle temasa 
geçiniz.
- Kolyeler ve diğer metal nesneler
- Fincanlar, vazolar, saksılar ve su ya da sıvı ile dolu 

diğer kaplar

DİKKAT
• Kişisel yaralanmalara neden olabilecek 

şekilde düşmesi ya da devrilmesiyle 
sonuçlanabileceğinden, makineyi sabit olmayan 
platformlar ya da eğimli zeminler gibi dengesiz 
alanlara yerleştirmeyiniz.

• Kişisel yaralanmalara neden olabilecek 
şekilde düşmesi ya da devrilmesiyle 
sonuçlanabileceğinden, makine kurulduktan sonra 
denge ayağını çıkartmayınız.

Güç Kaynağı

UYARI
• Güç kablosuna zarar vermeyiniz ya da 

değiştirmeyiniz. Aynı şekilde, elektriksel 
hasar, yangın veya elektrik çarpmasına neden 
olabileceğinden, güç kablosu üzerine ağır nesneler 
koymayınız veya aşırı derecede bükmeyiniz.

• Güç kablosunu bir ısı kaynağından uzakta tutunuz, 
bu durum güç kablosu kaplamasının eriyerek 
yangın ya da elektrik çarpmasına neden olacak 
sonuçlar doğurmasıyla sonuçlanabilir.

• Elektrik çarpmasına neden olabileceğinden, güç 
kablosunu ıslak elle takmayınız ya da çıkarmayınız.

• Yangın ya da elektrik çarpmasıyla 
sonuçlanabileceğinden, güç kablosunu çok fişli bir 
uzatma kablosuna bağlamayınız.

• Yangın ya da elektrik çarpmasıyla 
sonuçlanabileceğinden, güç kablosunu 
bağlamayınız ya da düğüm yapmayınız.

• Fişi tamamen prize yerleştiriniz, aksi durumda 
yangın ya da elektrik çarpması tehlikesi oluşabilir.

• Yangın ya da elektrik çarpmasıyla 
sonuçlanabileceğinden, verilen güç kablosundan 
başka bir kablo kullanmayınız.

• Genel bir kural olarak, uzatma kablosu 
kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanımı yangın ya 
da elektrik çarpması tehlikesi meydana getirebilir.

• Yangın ya da elektrik çarpmasıyla 
sonuçlanabileceğinden, burada belirtilenden farklı 
voltaj değerine sahip bir güç kablosu kullanmayınız.

• Güç kablosunu ayırırken fişi daima sıkıca kavrayınız. 
Güç kablosunu çekilmesi, içteki tellerin ortaya 
çıkmasına ya da kopmasına neden olabilir, başka 
bir deyişle güç kablosuna zarar verebilir. Hasarlı güç 
kablosu, yangın ya da elektrik çarpmasına neden 
olabilecek akım kaçağına yol açabilir.
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ÖNEMLİ
Kolayca çekilebilmesi amacıyla fiş etrafında yeterli yer 
bırakınız. Fiş etrafında herhangi bir nesne bulunması, acil 
durumda fişi çekememenize neden olabilir.

Kullanım

UYARI
• Makinenin parçalarını sökmeye ya da üzerinde 

değişiklik yapmaya çalışmayınız. Makinenin 
içerisinde yangın ya da elektrik çarpmasına yol 
açacak yüksek ısıya sahip ve yüksek voltaj taşıyan 
parçalar bulunmaktadır.

• Makineden garip sesler çıkması, duman, ısı ya da 
tuhaf kokular yayılması durumunda, derhal ana güç 
düğmesini KAPATINIZ ve güç kablosunu prizden 
çekiniz. Daha sonra, yetkili Canon bayinizle temasa 
geçiniz. Makinenin bu durumdayken kullanılması, 
yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

• Makine yakınında aşırı derecede yanıcı spreyler 
kullanmayınız. Bu spreylerden çıkan yanıcı 
maddelerin makine içerisindeki elektrikli parçalarla 
temas etmesi durumunda, yangın ya da elektrik 
çarpması tehlikesi oluşabilir.

• Güç kablosuna zarar vermekten ve yangın tehlikesi 
yaratmaktan kaçınmak amacıyla, daima ana 
güç düğmesini KAPATINIZ ve makineyi hareket 
ettirirken kabloyu prizden çekiniz. Aksi takdirde, 
güç kablosu zarar görerek ve yangın ya da elektrik 
çarpmasına neden olabilecektir.

• Makine başka bir yere taşındıysa, ana gücün fişinin 
prize tam olarak takılı olduğundan emin olun. 
Bağlantının zayıf olduğu durumlarda makineyi 
kullanmayın, aksi takdirde yangın riski oluşabilir.

• Makinenin içerisine ataş, zımba teli ya da başka 
metal nesneler düşürmeyiniz. Aynı şekilde 
makinenin içine su, diğer sıvılar ya da yanıcı 
maddeler (alkol, benzen, tiner vb.) dökmeyiniz. Bu 
nesnelerin makine içerisinde yüksek gerilim taşıyan 
alanlarla temas etmesi durumunda, yangın ya da 
elektrik çarpması tehlikesi oluşabilir. Bu nesnelerin 
makinenin içine düşmesi ya da dökülmesi 
durumunda, derhal ana elektrik düğmesini 
kapatınız ve güç kablosunu fişten çekiniz. Daha 
sonra, yetkili Canon bayinizle temasa geçiniz.

• Bu ürünü, renkli dijital çok işlevli makine olarak 
başka bir amaç için kullanmayın.

DİKKAT
• Devrilerek ya da düşerek kişisel yaralanmalara 

neden olabileceği için, makine üzerine ağır nesneler 
koymayınız.

• Yaralanmalardan kaçınmak için, besleyici kapağını 
kapatırken ellerinizi sıkıştırmayın.

• Kalın kitapların kopyalarını alırken baskı camını 
kullandığınızda, besleyici kapağının üzerine sertçe 
bastırmayın. Böyle yapılması baskı camınıza zarar 
verebilir ve kişisel yaralanmalara yol açabilir. 

• Yaralanmalara sebep olabileceği için, makine baskı 
yaparken sonlandırıcıya dokunmayın.

• Makineden henüz çıkan kağıt çok sıcak olabilir. Çıktı 
tepsisindeki kağıtları kaldırırken ya da düzeltirken 
dikkatli olun. Henüz çıkan kağıda dokunulması, 
hafif yanıklara neden olabilir.

• Ellerinizi, saçınızı, giysilerinizi vb. çıkıştan ve 
besleme silindirlerinin yakında tutmayınız. Makine 
kullanımda olmasa da, makine aniden yazdırmaya 
başladığında elleriniz, saçınız veya giysilerini 
silindirlere sıkışabilir, bu da kişisel yaralanmaya 
neden olabilir.

• Kaydırma Tepsisi-E1 alt bölümü çıktı sırasında 
baskıları hizalamak için hareket eder. Ellerinizi alt 
bölüme koymayın, aksi takdirde yaralanmanıza 
neden olabilir.

Kaydırma Tepsisi-E1
• Bir sonlandırıcı takılı olduğunda zımbalamanın 

gerçekleştirildiği tepsi bölümüne (silindirlerin 
yanına) ellerinizi koymayın, çünkü bu kişisel 
yaralanmaya yol açabilir.

Zımba Sonlandırıcı-P1/Kitapçık Sonlandırıcı-P1
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• Lazer ışını insan vücuduna zararlı olabilir. Ürün 
içerisinde yayılan radyasyon, koruyucu yuvalar 
ve harici kapaklar yardımıyla tamamen izole 
edildiğinden, kullanıcı işlemlerinin herhangi biri 
sırasında lazer ışını makine dışına çıkamaz. Güvenlik 
amacıyla aşağıdaki görüş ve talimatları okuyunuz.
- Bu makinenin kılavuzunda belirtilmediği takdirde 

kapakları asla açmayın.
- Makineye yapıştırılmış bulunan aşağıdaki 

uyarı etiketini çıkarmayın. Etiket çıkarılırsa, 
bölgenizdeki yetkili Canon bayisine başvurun.

- Makineden sızan lazer ışınına maruz kalmak, 
gözlerinize ciddi ölçüde zarar verebilir.

- Makineyi kılavuzda belirtilenden farklı biçimde 
kontrol etme, ayarlama veya çalıştırma, 
makineden tehlikeli radyasyon salınımına neden 
olabilir.

ÖNEMLİ
Örneğin gece boyunca gibi, makine uzun bir süre 
kullanılmayacaksa güvenlik için  düğmesine basın. 
Aynı şekilde, birbirini izleyen tatil günleri gibi uzatılmış 
süreler içerisinde makinenin kullanılmaması durumunda, 
güvenlik için makineyi ana güç düğmesinden KAPATINIZ 
ve güç kablosunu prizden çekiniz.

Bakım ve Denetimler

UYARI
• Makineyi temizlerken, öncelikle ana güç düğmesini 

KAPATINIZ ve daha sonra güç kablosunu prizden 
çekiniz. Bu adımlara uyulmaması yangın ya da 
elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

• Güç kablosunu prizden düzgün biçimde çekin ve 
tüm tozun ve kirin iyice temizlendiğinden emin 
olmak için, elektrik prizinin metal pimlerinin 
bulunduğu alanı ve güç çıkışını temizleyin. Güç 
kablosunun uzun süreler boyunca nemli, tozlu ve 
dumanlı ortamlarda bağlı bulunması durumunda, 
toz fiş etrafında birikir ve nemli bir hale gelir. 
Bu durum kısa devreye yol açarak, yangınla 
sonuçlanabilir.

• Makineyi hafifçe nemlendirilmiş bir bezle birlikte 
sulandırılmış yumuşak bir deterjan kullanarak 
temizleyiniz. Alkol, benzen, tiner veya diğer 
yanıcı maddeler kullanmayınız. Deterjanı yanıcılık 
açısından kullanmadan önce kontrol ediniz. Yanıcı 
maddelerin makine içerisinde yüksek voltaj taşıyan 
alanlarla temas etmesi durumunda, yangın ya da 
elektrik çarpması tehlikesi oluşabilir.

• Makinenin içerisinde yüksek voltaj taşıyan 
bazı alanlar bulunmaktadır. Sıkışmış bir kağıdı 
çıkarırken ya da makinenin içini gözden geçirirken, 
yanıklara ya da elektrik çarpmalarına neden 
olabileceğinden, kolye, bilezik ya da diğer metal 
nesnelerin makinenin iç kısmına temas etmesine 
izin vermeyiniz.

• Kullanılmış toner kartuşlarını açıkta yanan 
ateşe atmayınız, kartuş içerisinde kalan tonerin 
tutuşmasına neden olacağından bu durum 
yanıklara ya da yangına yol açabilir.

• Makineyi temizledikten sonra, ana gücün fişinin 
prize tam olarak takılı olduğundan emin olun. 
Bağlantının zayıf olduğu durumlarda makineyi 
kullanmayın, aksi takdirde yangın riski oluşabilir.

• Güç kablosunu ve fişi düzenli olarak kontrol edin. 
Aşağıdaki durumlarda bölgenizdeki yetkili Canon 
bayisine başvurun; aksi halde yangın riski oluşur: 
- Fişin üzerinde yanık izleri var.
- Fişin üzerindeki bıçak deforme olmuş ya da hasar 

görmüş.
- Güç kablosu büküldüğünde güç KAPANIP tekrar 

AÇILIYOR.
- Güç kablosunun üzerinde kesikler, çizikler veya 

çukurlar var.
- Güç kablosunun bir parçası ısınmış.

• Güç kablosunu ve fişi düzenli olarak kontrol ederek, 
aşağıdaki şekilde kullanılmadıklarından emin olun; 
aksi takdirde yangın ya da elektrik çarpması riski 
oluşur:
- Fişin bağlantı parçası gevşemiş.
- Güç kablosunun üzerinde ağır bir nesne var ya da 

tel ile tutturulmuş.
- Fiş çok gevşek.
- Güç kablosu toparlanarak bağlanmış.
- Güç kablosu, yürüyüş yolunda bulunuyor.
- Güç kablosu bir ısıtıcıya çok yakın.
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DİKKAT
• Makine içerisindeki sabitleme ünitesi ve civarı 

kullanım sırasında oldukça sıcak olabilir. Sıkışmış 
kağıdı çıkarırken ve makinenin bakımını yaparken 
sabitleme ünitesine ve çevresine dokunmayın; aksi 
takdirde yanık ve elektrik çarpması riski oluşur. 

• Sıkışmış bir kağıdı çıkarırken ya da makinenin içini 
incelerken, kendinizi fiksaj ünitesinden yayılan ısıya 
maruz bırakmayın ya da ünitenin çevresinde çok 
fazla durmayın. Aksi takdirde, fiksaj ünitesine ya 
da çevresinde doğrudan dokunmamış olsanız bile, 
hafif derecede yanık oluşabilir.

• Kağıt sıkışması meydana gelirse, makinenin 
içinde sıkışan kağıdı çıkarmak için dokunmatik 
panel ekranında bulunan talimatları takip edin. 
Parmaklarınızı, dokunmatik panel ekranında 
belirtilen kısımlara sokmayın; aksi takdirde 
yaralanma ya da yanık riski oluşur. 

• Sıkışan bir kağıdı çıkartırken ya da toner kartuşu 
değiştirirken, tonerin ellerinize ve giysilerinize 
bulaşmasına izin vermeyiniz, bu durum ellerinizin 
ve giysilerinizin kirlenmesine yol açacaktır. 
Kirlenmesi durumunda, derhal soğuk su ile 
yıkayınız. Ilık su ile yıkamak toneri sabitleyecek 
ve toner lekelerinin çıkmasını imkansız hale 
getirecektir.

• Makinenin içi kısmında sıkışan bir kağıdı 
çıkartırken, kağıdın üzerindeki tonerin dağılmasını 
ve gözünüze ya da ağzınıza kaçmasını engellemek 
amacıyla, sıkışan kağıdı nazikçe çıkartınız. Tonerin 
gözünüze ya da ağzınıza kaçması durumunda, 
derhal soğuk suyla yıkayınız ve bir hekime 
danışınız.

• Cihazın içinde sıkışmış orijinalleri veya kağıdı 
çıkarırken, orijinallerin veya kağıdın kenarları ile 
ellerinizi kesmemeye veya kendinizi yaralamamaya 
dikkat edin. Kağıdı çıkartamazsanız, yerel yetkili 
Canon bayiinizle temasa geçiniz.

• Kullanılmış bir toner kartuşunu çıkartırken, tonerin 
dağılmasını ve gözlerinize ya da ağzınıza kaçmasını 
engellemek amacıyla, kartuşu dikkatli bir şekilde 
çıkartınız. Tonerin gözünüze ya da ağzınıza kaçması 
durumunda, derhal soğuk suyla yıkayınız ve bir 
hekime danışınız.

• Tonerin uçmasına ve gözlerinize ya da ağzınıza 
kaçmasına neden olabileceği için, toner kartuşunu 
demonte etmeyin. Toner gözlerinize ya da ağzınıza 
temas ederse, derhal soğuk suyla yıkayın ve bir 
doktora görünün.

• Toner kartuştan uçarsa, havadaki toneri içinize 
çekmeyin veya direkt olarak teninize temas 
etmesine izin vermeyin. Toner teninize temas 
ederse, sabun ve su ile yıkayın. Yıkadıktan sonra 
teninizde bir rahatsızlık hissederseniz veya 
havadaki toneri içinize çektiyseniz, derhal bir 
doktora başvurun.

Sarf Malzemeleri

UYARI
• Kullanılmış toner kartuşlarını açıkta yanan 

ateşe atmayınız, kartuş içerisinde kalan tonerin 
tutuşmasına neden olacağından bu durum 
yanıklara ya da yangına yol açabilir.

• Toner kartuşlarını ya da fotokopi kağıtlarını yanan 
ateşe maruz kalacak yerlerde tutmayınız, tonerin 
ya da kağıdın tutuşmasına neden olacağından bu 
durum yanıklara ya da yangına yol açabilir.

• Kaza ile toneri döker veya bulaştırırsanız, 
solunmasını önleyecek şekilde toner partiküllerini 
dikkatlice biraraya toplayın veya yumuşak, nemli 
bir bezle silin. Etrafa dökülen toneri temizlemek için 
toz patlamalarına karşı korunmalı olmayan elektrik 
süpürgelerini asla kullanmayın. Bunun yapılması 
elektrik süpürgesinin arızalanmasına veya statik 
deşarj nedeniyle toz patlamasına neden olabilir.

DİKKAT
• Toner ve diğer sarf malzemelerini küçük çocukların 

erişebileceği yerlerden uzakta tutunuz. Bu 
maddelerin yutulması durumunda, derhal bir 
hekime danışınız.

• Tonerin uçmasına ve gözlerinize ya da ağzınıza 
kaçmasına neden olabileceği için, toner kartuşunu 
demonte etmeyin. 

• Toner gözlerinize ya da ağzınıza temas ederse, 
derhal soğuk suyla yıkayın ve bir doktora görünün.

• Toner kartuştan uçarsa, havadaki toneri içinize 
çekmeyin veya direkt olarak teninize temas 
etmesine izin vermeyin. Toner teninize temas 
ederse, sabun ve su ile yıkayın. Yıkadıktan sonra 
teninizde bir rahatsızlık hissederseniz veya 
havadaki toneri içinize çektiyseniz, derhal bir 
doktora başvurun.

• Kullanılmış toner kartuşlarını elden çıkarırken, 
içinde kalan tonerin dağılmasını önlemek amacıyla, 
kartuşu bir torbaya koyunuz ve açıkta yanan 
ateşten uzak bir yere atınız.

Diğer Uyarılar

UYARI
Kalp pili kullanıcıları:
Bu ürün düşük seviyede manyetik akım yayar. Kalp 
pili kullanıyorsanız ve bir anormallik hissediyorsanız, 
lütfen makineden uzaklaşınız ve doktorunuza 
danışınız.
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Kurulum Konumu ve Kullanım

Bu bölüm kurulum yeri ve kullanım sırasında alınacak 
önlemlerden söz etmektedir. Makineyi kullanmadan 
önce bu bölümü okumanızı tavsiye ederiz.

Kurulum Önlemleri
■■Makineyi Aşağıdaki Konumlara 
Kurmaktan Kaçınınız
• Isıya ve neme (az veya çok) tabi olan yerlerden 

kaçınınız.
Örneğin, makineyi musluk, su ısıtıcıları, nemlendiriciler, 
klimalar, ısıtıcılar ya da fırınların yanına kurmayınız.

• Makineyi doğrudan güneş ışığı alan yerlere 
kurmaktan kaçınınız.
Bu durum kaçınılmazsa, makineyi gölgelemek için 
perdeleri kullanınız. Perdelerin makinenin havalandırma 
yarık ve boşluklarını kapatmadığından ve elektrik 
kablosuna veya güç kaynağına engel olmadığından 
emin olunuz.

• İyi havalandırmaya sahip olmayan yerlerden 
kaçınınız.
Makine normal kullanım sırasında az miktarda 
ozon vb. üretir. Ozona vb. karşı hassasiyet değişiklik 
göstermesine rağmen, miktar zararlı değildir. Ozon 
vb. uzun süreli kullanım durumunda özellikle 
havalandırması kötü olan odalarda daha belirgindir. 
Odanın uygun şekilde havalandırılması, makinenin 
çalıştığı yerlerde yeterli ölçüde rahat bir çalışma 
ortamının sağlanması tavsiye edilir.

• Önemli miktarda toz toplanan yerlerden 
kaçınınız.

• Amonyak gazının yayıldığı yerlerden kaçınınız.

• Alkol ve tiner gibi, uçucu ve yanıcı 
malzemelerin yakınındaki yerlerden kaçınınız.

• Titreşime maruz kalan yerlerden kaçınınız.
Örneğin, makineyi dengesiz zemine ya da tezgah 
üzerine yerleştirmekten kaçınınız.

• Makineyi ani ısı değişikliklerine maruz 
bırakmayınız.
Makinenin kurulduğu oda soğuk fakat çabuk bir şekilde 
ısınıyorsa, makine içerisinde su damlacıkları (buğu) 
oluşabilir. Bu durum kopya kalitesinin gözle görülür 
biçimde düşmesine, bir orijinal belgenin uygun bir 
biçimde taranamamasına veya kopyalarda hiçbirşey 
görünmemesine neden olabilir.

• Makineyi bilgisayarlar ya da diğer hassas 
elektronik cihazların yanına koymaktan 
kaçınınız.
Makinenin çalışması sırasında oluşacak elektriksel 
enterferans ve titreşimler bu çeşit çihazların çalışmasını 
ters yönde etkileyebilir.
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• Makineyi televizyon, radyo ya da benzeri 
elektronik cihazların yakınına koymaktan 
kaçınınız.
Makine ses ve sinyal alımına engel olabilir.
Fişi kendisine ait bir prize takınız ve makine ile diğer 
elektronik cihaz arasında olabildiğinde fazla yer 
bırakınız.

• İletişim kurulamıyorsa yetkili bir Canon 
satıcısına başvurun.
Konumunuza veya telefon bağlantınıza bağlı olarak, 
veri iletişimi gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu durumda, 
yerel yetkili Canon bayinizle temasa geçiniz.

• Makinenin dengeleme ayağını çıkartmayınız.
Makine kurulduktan sonra makinenin denge ayağını 
çıkartmayınız.
Makinenin içindeki çekmeceler veya üniteler 
dışarıya doğru çekiliyken, makinenin ön kısmına 
ağırlık koymanız durumunda, makine öne doğru 
düşebilir. Bunu önlemek için, denge ayağının yerinde 
olduğundan emin olunuz.

■■Güvenli bir Güç Kaynağı Seçin
• Bu makinenin güç kaynağının teknik özelliği 

200 ila 240 V AC ve maksimum 10 A’dır. Bu 
makinenin fişini 220 ila 240 V AC 10 A veya 
daha fazla değerdeki bir prize takın. 

• Makinenin güç kaynağının emniyetli ve sabit 
bir voltaja sahip olduğundan emin olunuz.

• Makinenin bağlı olduğu prize başka bir 
elektrikli cihaz takmayınız.

• Yangın ya da elektrik çarpmasıyla 
sonuçlanabileceğinden, güç kablosunu çok 
fişli bir uzatma kablosuna bağlamayınız.

• Üzerine basıldığında, zımbalarla monte 
edildiğinde veya üzerine ağır şeyler 
konulduğunda güç kablosu zarar görebilir. 
Hasarlı bir güç kablosunun kullanımı, yangın 
ve elektrik çarpması gibi hasarlara neden 
olabilir.

• Güç kablosu gergin olmamalıdır, çünkü 
bu gevşek bağlantıya ve yangınla 
sonuçlanabilecek aşırı ısınmaya neden olabilir.

• Güç kablosunun bağlantı bölümüne aşırı 
baskı uygulanırsa, güç kablosunun hasar 
görmesine veya makinenin içindeki kabloların 
bağlantısının kopmasına neden olabilir. Bu 
yangına sebep olabilir. Aşağıdaki durumlardan 
kaçının:
- Güç kablosunu sıklıkla takmak ve çıkarmak.
- Güç kablosuna takılarak düşmek.
- Güç kablosu bağlantı bölümü yakınında bükülmüş 

veya prize veya bağlantı bölümüne sürekli olarak 
baskı uygulanıyor.

- Elektrik fişine aşırı güç uygulamak.

■■Makinenin Taşınması
• Makinenizi binanızın aynı katında başka bir 

yere taşıyacak olsanız bile, önceden yerel 
yetkili Canon satıcısına başvurunuz. Makineyi 
kendi başınıza kaldırmayı denemeyiniz.

■■Yeterli Kurulum Yeri Sağlayınız
Çalışmanın kısıtlanmaması amacıyla, makinenin her 
yanında yeterli boşluk bırakınız.

• Kopya Tepsisi-Q1 ve Dupleks Renkli Görüntü 
Okuyucu Ünitesi-G1 takılı iken:

1.
35

3 
m

m

100 mm veya daha fazla*1

1.533 mm

*1 Doküman Ekleme/Katlama Ünitesi-H1 veya Doküman Ekleme Ünitesi-L1 
takarsanız en az 800 mm alan bıraktığınızdan emin olun.
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• Kitapçık Sonlandırıcı-P1, Delgeç, Doküman 
Ekleme/Katlama Ünitesi-H1, Dupleks Renkli 
Görüntü Okuyucu Ünitesi-G1 , Dik Kumanda 
Paneli-B1 ve Kağıt Kulesi Ünitesi-D1 takılı 
olduğunda:

800 mm veya daha fazla*2

2.621 mm

1.
35

3 
m

m

*2 Doküman Ekleme/Katlama Ünitesi-H1 veya Doküman Ekleme Ünitesi-L1 
seçeneklerinden hiçbiri takılı değilse, en az 100 mm alan bıraktığınızdan 
emin olun.

Kullanım Önlemleri
• Makinenin parçalarını sökmeye ya da üzerinde 

değişiklik yapmaya çalışmayınız.

• Makinenin içerisindeki bazı parçalar yüksek 
voltaj ve ısıya maruzdur. Makinenin içine göz 
atarken uygun önlemleri alınız. Bu makine 
için kılavuzlarda belirtilmeyen hiçbir inceleme 
işlemini yapmayın.

• Makinenin içine sıvı dökmemeye ve ataş 
veya zımba gibi yabancı maddelerin 
düşürülmemesine dikkat ediniz. Yabancı 
bir nesnenin makine içerisindeki elektrikli 
arçalarla temas etmesi, kısa devre yaparak 
yangın veya elektrik çarpmalarına neden 
olabilir.

• Duman veya alışılagelmedik bir ses 
duyuluyorsa, derhal ana elektrik düğmesinden 
KAPATINIZ ve elektrik kablosunu prizden 
çıkarttıktan sonra, yerel yetkili Canon bayinizi 
arayınız. Makinenin bu durumda kullanımı, 
yangın veya elektrik çarpmasına neden 
olabilir. Ayrıca, makinenin gerekli olduğunda 
prizden çekilebilmesi için fiş etrafına herhangi 
bir nesne yerleştirmekten kaçınınız.

• Makine çalışıyorken ana elektrik düğmesini 
KAPATMAYINIZ veya ön kapakları açmayınız. 
Bunun sonucunda kağıt sıkışabilir.

• Sprey yapıştırıcı gibi yanıcı spreyleri makine 
yanında kullanmayınız. Tutuşma tehlikesi 
bulunmaktadır.

• Makine normal kullanım sırasında az miktarda 
ozon vb. üretir. Ozona vb. karşı hassasiyet 
değişiklik göstermesine rağmen, miktar 
zararlı değildir. Ozon vb. uzun süreli kullanım 
durumunda özellikle havalandırması kötü 
olan odalarda daha belirgindir. Odanın uygun 
şekilde havalandırılması, makinenin çalıştığı 
yerlerde yeterli ölçüde rahat bir çalışma 
ortamının sağlanması tavsiye edilir.
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• Güvenlik nedenleri ile, örneğin gece boyunca 
gibi, makine uzun bir süre kullanılmayacaksa 

 düğmesine basın. Ek bir güvenlik önlemi 
olarak, ana güç anahtarını KAPATINIZ ve 
ardısıra gelen bayram tatilleri gibi uzun süreler 
kullanılmaması durumunda fişi çekiniz.

• 3 metreden daha kısa bir modüler kablo 
kullanın.

• 3 metreden daha kısa USB kablosu kullanın.
• Makineden henüz çıkan kağıt çok sıcak olabilir. 

Çıktı tepsisindeki kağıtları kaldırırken ya da 
düzeltirken dikkatli olun. Henüz çıkan kağıda 
dokunulması, hafif yanıklara neden olabilir.
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Sigortanın Periyodik İncelemesi

Bu makine yüksek akımı ya da elektrik kaçağını 
tespit eden bir sigortaya sahiptir. Aşağıdaki yöntemi 
uygulayarak sigortanın ayda bir ya da iki kez test 
edildiğinden emin olunuz.

ÖNEMLİ
• Devre kesiciyi incelemeden önce ana gücü mutlaka 

KAPALI konuma getirin. 
• İncelemeden sonra bir hatalı işlem gerçekleşirse, yerel 

yetkili Canon bayisi ile temasa geçiniz.

Sigortanın Kontrolü
1 Makinenin arkasındaki test botununa 

tükenmez kalem ucu ya da benzer bir nesne 
ile dokunun. 

ÖNEMLİ
Kısa bir süre test düğmesine basınız.

NOT
• Makinenin arkasında bir devre kesici vardır.
• Sigortanın konumu hakkında daha fazla bilgi için, bkz, 

“Dış Görünüm,” syf 34.

2 Devre kesme kolunun KAPALI (OFF) (“ “ 
tarafı) konumda olduğundan emin olun.

ÖNEMLİ
• Makineyi AÇMAK ve KAPATMAK için test düğmesini 

kullanmayınız.
• Devre kesme kolu KAPALI (OFF) (“ “ tarafı) konumuna 

getirilmiyorsa, adım 1’i tekrarlayın.
• Devre kesme kolu KAPALI (OFF) (“ “ tarafı) konumuna 

getirilmiyorsa, yukarıdaki işlemi iki veya üç defa 
gerçekleştirmek yerine yerel yetkili Canon satıcınıza 
başvurun.

3 Devre kesici kolunu AÇIK (“I” tarafı) konuma 
getirin. 

4 Ana gücü AÇIK konuma getirin.

1. Ana güç düğmesinin kapağını açın.
2. Ana güç düğmesinin “I” tarafına basın.
3. Ana güç düğmesinin kapağını kapatın.

5 Sigortanın periyodik incelemelerini 
belgelemek amacıyla, bir sonraki sayfada 
bulunan kontrol formunu doldurunuz.
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Sigorta Periyodik İncelemesi için Kontrol Formu

Sigortanın periyodik incelemelerini kaydetmek için gelecekte kullanmak üzere bu sayfayı kopyalayınız ve makinenin 
yanında güvenli bir yere koyunuz.

■●Sigorta Periyodik Olarak Nasıl İncelenir
Ayda bir ya da iki kez “Sigortanın Periyodik İncelemesi,” syf 21, kısmında belirtilen yöntemi uygulayın. 

■●Bu Kontrol Formu Nasıl Doldurulur
İnceleme tarihini ve inceleyenin adını yazınız.
İnceleme başarıyla tamamlandıktan sonra, “ ” altına bir onay işareti yazın.
İşlem başarısız ise, yetkili Canon bayinizle temasa geçiniz. (“X” altına da bir onay işareti yazın.)

İnceleme 
Tarihi

İnceleme 
Tarihi

İncelemeyi 
yapan

İncelemeyi 
yapan

Sonuç Sonuç
X X



Tü
rk
çe

23Önsöz1Bölüm

Yedekleme/Veri Aktarımı

Alınan veri, saklanan veri, adres defteri ve Ayarlar/Kayıt ayarları gibi çeşitli veriler makinenin sabit diskine saklanır.
Sabit diskteki bir arıza bu verilerin kaybolmasına neden olabilir. Lütfen önemli verilerinizi düzenli olarak yedekleyin/aktarın.
Canon, veri kaybı nedeniyle oluşan zararlardan sorumlu tutulmayacaktır.
Verileri şu şekillerde yedekleyebilir/aktarabilirsiniz:
• Yedekleme/Geri Yükleme
• Tümünü Al/Aktar
• Ayrı Ayrı Al/Aktar

Aşağıdaki verileri yedekleyebilir/aktarabilirsiniz:

■●Yedekleyebileceğiniz/Geri Yükleyebileceğiniz Veriler
Verileri makinede yedekleyebilir ve verileri makineye geri yükleyebilirsiniz. Yedeklenen veri sadece bu makineye geri 
yüklenebilir.

Veri Referanslar
Posta Kutusu Ayarları

e-Kılavuz > Uzak UI

Faks Gelen Kutusu Ayarları

Bellek RX Gelen Kutusu Ayarları

Gelişmiş Alan belgeleri için nitelik bilgileri

Posta Kutusu/Faks Gelen Kutusu/Bellek Alım Gelen Kutusu dosyaları*1

Gelişmiş Alan dosyaları*2

Görüntüyü Üzerine Yerleştirmek İçin Form

* 1 Ayrıca aynı modeldeki başka bir makineye veri yedekleyebilir/geri yükleyebilirsiniz.
* 2 Ayrıca imageRUNNER ADVANCE serisinin başka bir makinesine veri yedekleyebilir/geri yükleyebilirsiniz.

■●Tümünü Alabileceğiniz/Aktarabileceğiniz Veriler
Birden fazla öğeyi tek seferde kaydedebilir/yükleyebilirsiniz. Buna ek olarak, Tümünü Al/Aktar fonksiyonunu destekleyen 
diğer makineler ve bu makine ile veri alışverişi yapabilirsiniz.

ÖNEMLİ
Alıcının makine modeline bağlı olarak, Tümünü Al fonksiyonunu kullanamazsınız. Daha fazla bilgi için, yerel yetkili Canon 
satıcısına başvurunuz.

Veri Referanslar
Settings/Registration Basic Information

e-Kılavuz > Uzak UI

Paper Type Management Settings

Forwarding Settings

Box Settings

Department ID Management Settings

Main Menu Settings

Web Access Settings

Favorite Settings

Address Book

User Access Control for Advanced Space

Quick Menu Settings

MEAP Application Setting Information

User Setting Information
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■●Ayrı Ayrı Alabileceğiniz/Aktarabileceğiniz Veriler
Verileri ayrı ayrı kaydedebilir/yükleyebilirsiniz. Buna ek olarak, Tümünü Al/Aktar fonksiyonunu desteklemeyen diğer makineler 
ve bu makine ile veri alışverişi yapabilirsiniz.

Veri Referanslar
Address Lists

e-Kılavuz > Uzak UI

Device Settings (Forwarding Settings, Address Book, Send Function Favorite 
Settings)

Settings/Registration

Printer Settings

Paper Information

Web Access Favorites e-Kılavuz > Web Erişimi

■●Diğer Alabileceğiniz/Aktarabileceğiniz Veriler
Tümünü Al/Aktar fonksiyonunu desteklemeyen diğer makineler ve bu makine ile veri alışverişi yapabilirsiniz.

Veri Referanslar
Hızlı Menü Bilgileri e-Kılavuz > Hızlı Menü

Gelişmiş Alanın kullanıcı bilgileri e-Kılavuz > Güvenlik

MEAP İle İlgili Veriler

MEAP uygulamaları için lisans dosyaları e-Kılavuz > MEAP

MEAP uygulamalarından kaydedilen 
veriler*1

Her bir MEAP uygulaması için talimatlar 
kılavuzları

SSO-H (Single Sign-On H) Yerel Cihaz 
Doğrulama sisteminde kayıtlı olan kullanıcı 
kimlik doğrulama bilgisi

e-Kılavuz > MEAP

* 1 Uygulamanın türüne göre, MEAP uygulamaları tarafından hafızaya alınan verileri yedekleyebilirsiniz.

NOT
• HDD Veri Şifreleme & İkizleme Kiti kullanarak, makineye bağlı olan iki sabit disk üzerine aynı veriyi saklayabilir ve bunları 

senkronize edebilirsiniz. Bu durumda bile, önemli verilerinizi düzenli olarak yedeklemenizi/aktarmanızı öneriyoruz, çünkü 
her iki sabit diskte arıza olması mümkündür ve bu verilerin kaybolmasına neden olabilir.

• Parolalar ve PİN aynı anda yedeklenir. Ancak, bazı parolalar parolanın türüne bağlı olarak yedeklenmeyebilir.
• Makineniz bir ağa bağlı değilse, Adres Defteri gibi önemli bilgileri yazdırmanız ve saklamanız tavsiye edilir. (Bkz. e-Kılavuz > 

Temel İşlemler.)
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Bu Makine Neler Yapabilmektedir

Gelişen Çok Görevli Cihaz ile Devrim Yaratan Dokümantasyon İşleri

3
2

4

1

3
2

4

1

İnternet

Orijinal

Kopya/Yazdırma

I-Faks

E-Posta

Faks

Gönder

Şirket İçi 
Bilgisayar

Dosya 
Sunucusu

E-Posta

Şirket Dışına 
Gönder

Kopya 

MEAP 

Yazdır 

Faks 

Gelişmiş 
Alan

Tara
Telefon Hattı

LAN LAN

Uzak 
Kullanıcı 
Arabirimi 

Uzak Faks Gelişmiş 
Alan

Sunucu 
Makine

İstemci 
Makine

imageRUNNER ADVANCE 6275i/6265i/6255i cihazı, verimliliğinizi son derece arttıran, geniş girdi ve çıktı özellikleri sunar. Dijital 
bir ofis ortamındaki belge çalışmalarının ihiyaçlarını karşılayan özelliklerle donatılmış imageRUNNER ADVANCE 6275i/6265i/6255i 
cihazı, dijital çok fonksiyonlu makinelerde son noktadır. 

■●Her bir fonksiyonu kullanmak için ayarlama akışlarını görmek için, aşağıdaki sayfalara bakın.

• Ağ/USB Bağlantısı (syf 29)

• Tara ve Sakla/Saklanan Dosyalara Erişim (syf 30)

• Faks Gönderimi/Yazdırma (syf 31)

• Uzaktan Faks Gönderimi/Alımı (syf 31)

• Tara ve Gönder/Uzaktan Tarama (syf 32)

• Uzak UI/MEAP (syf 33)
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Kopya 

İhtiyaçlarınıza uyacak çeşitli kopyalama fonksiyonlarını 
kullanabilirsiniz. Daha fazla detay için, aşağıdaki 
referanslara bakın. 

 ►“Kopyalama Nasıl Yapılır,” syf 41

 ►e-Kılavuz > Kopyalama 

Faks Uzak
Faks

Taranan belgeleri faks ile gönderebilir ve bu makine ile 
faks belgeleri alabilirsiniz. Daha fazla detay için, aşağıdaki 
referanslara bakın. 

 ►“Faks Gönderme,” syf 42

 ►e-Kılavuz > Faks 

Gönder

Makinede taranan belgeleri e-posta veya I-faks aracılığıyla 
gönderebilirsiniz. Daha fazla detay için, aşağıdaki 
referanslara bakın.

 ►“Taranan Verinin Gönderimi (E-posta/I-Faks/Dosya 
Sunucuları),” syf 43

 ►e-Kılavuz > Tara ve Gönder 

Tara

Belgeleri tarayabilir ve bu makinenin veri saklama 
alanlarına kaydedebilirsiniz. Daha fazla detay için, 
aşağıdaki referanslara bakın. 

 ►“Taranan Verilerin Kaydedilmesi ,” syf 44

 ►e-Kılavuz > Tara ve Sakla 

Gelişmiş 
Alan

Çeşitli ayarlarla bu makineye saklanan verileri yazdırabilir 
veya gönderebilirsiniz. Daha fazla detay için, aşağıdaki 
referanslara bakın.

 ►“Saklanan Dosyalara Erişim,” syf 45

 ►e-Kılavuz > Saklanan Dosyalara Erişim 

Uzak 
Kullanıcı 
Arabirimi

Bir web tarayıcı kullanarak bilgisayarınızdan makineye 
erişebilirsiniz. Daha fazla detay için, aşağıdaki referanslara 
bakın.

 ►“Makineyi Bilgisayar Üzerinden Çalıştırma (Uzak 
Kullanıcı Arabirimi),” syf 46

 ►e-Kılavuz > Uzak UI 

Yazdır 

Bilgisayarınıza bir yazıcı sürücüsü yüklerseniz, 
bilgisayarınızdan belgeler yazdırabilirsiniz. Daha fazla 
detay için, aşağıdaki referanslara bakın. 

 ►“Bilgisayardan Yazdırma,” syf 47

 ►e-Kılavuz > Yazdırma 

MEAP 

Fonksiyonları genişletmek için makineye uygun MEAP 
uygulamalarını yükleyebilirsiniz.

 ►e-Kılavuz > MEAP 

Detaylı prosedür ve diğer fonksiyonlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. e-Kılavuz.



28 Temel İşlemler Akışı 2Bölüm

İstenen Fonksiyonları Kullanmak İçin Ayarlar Akışı

Yönetici Olarak Oturum Açma
Ayarları belirlemek için makinede yönetici olarak oturum 
açmanız gerekir. Oturum açmanın iki yöntemi vardır; 
makinenin dokunmatik panel ekranından oturum açmak 
ve Uzak UI kullanarak bir bilgisayardan oturum açmak.

Yönetici olarak oturum açmak için, Sistem Yöneticisi 
Kimliğini ve Sistem PİN’ini şu şekilde girin:
• Sistem Yönetici Kimliği: 7654321
• Sistem PİN’i: 7654321

ÖNEMLİ
Hem Sistem Yönetici Kimliği hem de Sistem PİN’i için 
varsayılan ayar ‘7654321’dir. Makinede oturum açtıktan 
sonra parolanızı değiştirmenizi öneririz. Bu örnekte, 
oturum açmak için varsayılan Sistem Yönetici Kimliği ve 
Sistem PİN’i kullanılmaktadır.

■●Makineden Oturum Açmak
Dokunmatik panel ekranını kullanarak yönetici olarak 
oturum açmak için şu işlemleri gerçekleştirin.

1  düğmesine basın.

2 [Oturum Aç] düğmesine basın.

3 Sistem Yöneticisi Kimliğini ve Sistem PİN’ini 
girin → [Oturum Aç] seçeneğine basın.
Sistem PİN’inde, girdiğiniz sayı yıldız işaretleri ile maskelenir.

Şu anda bir yönetici olarak makinede oturum açtınız.
İşlemlerinizi tamamladığınızda, oturumu kapatmak için 
kumanda panelindeki [Oturumu Kapat] veya (Oturum 
Aç/Kapat) düğmesine basın.

Ana Menü ekranına geri dönmek için,  düğmesine 
basın.

■●Bir Bilgisayardan Oturum Açma
Uzak UI kullanarak bir bilgisayardan yönetici olarak 
oturum açmak için şu işlemleri gerçekleştirin.

NOT
• Uzak UI kullanarak yönetici olarak oturum açmak için, 

önceden ağ bağlantı ayarlarını belirlemeniz gerekir. Ağ 
bağlantı ayarlarının belirlenmesi hakkındaki talimatlar 
için, bkz, “Ağ/USB Bağlantısı,” syf 29.

• Bir oturum açma hizmeti kullanıyorsanız, bkz. 
e-Kılavuz > MEAP.

• Gerekli sistem ortamı ve Uzak UI’yi başlatma hazırlığı 
hakkında bilgi için, bkz. e-Kılavuz > Uzak UI.

1 Bilgisayarınızdaki Web tarayıcısını başlatın.

2 [Adres] bölümüne ‘http://<makinenin IP 
adresi veya ana bilgisayar adı>’ girin.

3 Sistem Yöneticisi Kimliğini ve Sistem PİN’ini 
girin → [Yönetici Olarak Oturum Açma] 
seçeneğine tıklayın.

Şu anda bir yönetici olarak makinede oturum açtınız.

Ayarları belirlemeniz ve işlem gerçekleştirmeniz 
tamamlandığında, oturumu kapatmak için [Log Out] 
düğmesine basın.
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Ağ/USB Bağlantısı

TCP/IP AppleTalk NetWare USB Bağlantısı

Ağ Kablosunun Kullanılması USB Kablosunun Kullanılması

Ağ Ayarları

 ●  → [Tercihler] → [Ağ] düğmesine basın. 
[Ağ Bağlantı Ayarları Değişikliklerini Onayla], [Ethernet Sürücüsü Ayarları], [SNMP Ayarları], 

[Atanmış Port Ayarları], [Kuyruklama Fonksiyonunu Kullan] seçeneklerini belirleyin.

 ►e-Kılavuz > Ağ

Makineyi Bir USB  
Cihazı Olarak Kullanma 

Ayarları

 ●  → [Tercihler] → [Harici 
Arayüz] düğmesine basın. 

[USB Ayarları] → [Açık] seçeneklerini 
belirleyin.

 ►e-Kılavuz > Güvenlik

Protokol Ayarları  
(TCP/IP)

 ●  → [Tercihler] → [Ağ] 
düğmesine basın. 

[IPv4 Ayarları], [IPv6 Ayarları], [DNS 
Ayarları] seçeneklerini belirleyin.

 ►e-Kılavuz > Ağ

 
TCP/IP Ağına Bağlanmak

Sonraki Ayarlara Geçin

Macintosh Ağ Ayarları

Macintosh cihazınız üzerinde 
AppleTalk hizmetini aktive edin.

NetWare Print Service 
Ayarları

Aşağıdaki yazılımı kullanarak 
bilgisayardan ayarları 
belirleyebilirsiniz.
• NWADMIN veya PCONSOLE 

(NetWare ile birlikte sağlanan 

Novell yazılımı) 

• Canon yardımcı programları

Protokol Ayarları  
(AppleTalk)

 ● → [Tercihler] → [Ağ] 
düğmesine basın. 

[AppleTalk Ayarları] seçeneklerini 
belirleyin.

 ►e-Kılavuz > Ağ

Protokol Ayarları  
(NetWare)

 ● → [Tercihler] → [Ağ] 
düğmesine basın. 

[NetWare Ayarları] seçeneklerini 
belirleyin.

 ►e-Kılavuz > Ağ

 
NetWare Ağına Bağlanmak
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Tara ve Sakla/Saklanan Dosyalara Erişim
Gerekli Seçenekler: Yazdırma işlemi gerçekleştirmek için, PS Yazıcı Kiti veya Doğrudan Baskı Kiti (PDF/XPS için) gereklidir.

Makinede Yönetici Olarak Oturum Açmak

Posta Kutusu/Gelişmiş 
Alanın Kullanımı

Ağ Üzerinde Gelişmiş Alan KullanımıBellek Ortamının 
Kullanımı

İstemci Makine Sunucu Makine

Ağ Bağlantısı:
Ağ (TCP/IP, AppleTalk, Netware) veya USB

Ağ Ayarları: SMB/CIFS 
(sadece gerekli ise)

Saklama Konumunun Görüntülenmesi

 ● → [Tercihler] → [Ekran Ayarları] → [Saklama Konumu Ekran Ayarları] düğmesine basın.
Her bir öğe için [Açık] seçin. Posta kutusu hariç varsayılan ayar şudur; [Kapalı].

 ►e-Kılavuz > Ayarlar/Kayıt

USB Ayarları

 ● → [Tercihler] → [Harici 
Arayüz] → [USB Ayarları] → 
[Harici USB Cihazı için MEAP 
Sürücüsü Kullan] düğmesine 
basın. 

[Kapalı] seçin.

 ►e-Kılavuz > Güvenlik

Kamuya Açık

 ● → [Fonksiyon Ayarları] → 
[Dosya Saklama/Erişim] → 
[Gelişmiş Boşluk Ayarları] 
düğmesine basın.

1. [Halka Açık] seçeneklerini 
belirleyin. Sunucu tipini seçin → 
[Tamam] düğmesine basın.

• [WebDAV ile]

• [SMB ile] 
2. [Kimlik Doğrulama Yönetimi] 
seçeneklerini belirleyin.

 ►e-Kılavuz > Güvenlik

Harici Referans

 ● → [Fonksiyon Ayarları] → 
[Dosya Saklama/Erişim] → 
[Ağ Ayarları] düğmesine 
basın.

1. [Ağ Konum Ayarları] seçeneklerini 
belirleyin.  
2. [Harici Referans İçin Protokol] 
seçeneğini belirleyin.

 ►e-Kılavuz > Güvenlik

Yeniden Başlat (Ayarlar etkin hale gelir.)

Ayarlar Tamamlandı

Kullanıcıların 
Kaydedilmesi

Kullanıcı yönetim sayfasında oturum 
açın → kullanıcıları ekleyin.
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Faks Gönderimi/Yazdırma
Gerekli Seçenekler: Faks fonksiyonuna bağlı olarak, faks kartı veya Uzak Faks Kiti gereklidir. Yazdırma fonksiyonuna bağlı olarak, isteğe bağlı bir ürün gereklidir.

Makineden Faks Göndermek Bilgisayardan YazdırmaBir Bilgisayardan Faks Göndermek

Makinede Yönetici Olarak Oturum Açmak

Ağ Bağlantısı: Ağ (TCP/IP, AppleTalk, Netware) veya USB

Ağ Ayarları: SMB/CIFS (sadece gerekli ise)

Faks Hattı Ayarları

 ●  → [Fonksiyon Ayarları] → [Gönder] → [Faks Ayarları] düğmesine basın. 
[Hattı Ayarla], [Birim Telefon No’yu Kaydet], [Birim Adını Kaydet], [Hat Türünü Seç] seçeneklerini belirleyin.

 ►e-Kılavuz > Ayarlar/Kayıt

İletim Terminali Kimliğinin Yazdırılması

 ●  → [Fonksiyon Ayarları] → [Gönder] → [Ortak Ayarlar] → [İletim Terminali Kimliği] düğmesine basın.
[Yazdır] seçeneğini belirleyin.

 ►e-Kılavuz > Ayarlar/Kayıt

Faks Sürücüsü Kurulumu
CD-ROM’dan faks sürücüsünü yükleyin.

Yazıcı Sürücüsü Kurulumu
CD-ROM’dan yazıcı sürücüsünü yükleyin.

Faks Seçeneklerinin Ayarı
Özellikleri belirleyin.

Yazıcı Seçeneklerinin Ayarı
Özellikleri belirleyin.

Ayarlar Tamamlandı

Uzaktan Faks Gönderimi/Alımı
Gerekli Seçenekler: Faks fonksiyonuna bağlı olarak, faks kartı veya Uzak Faks Kiti gereklidir. 

Uzaktan Faks Alımı Uzaktan Faks Gönderimi

Makinede Yönetici Olarak Oturum Açmak

Sunucu Makine İstemci Makine

Uzaktan Faksın 
Etkinleştirilmesi

 ● → [Fonksiyon Ayarları] → 
[Gönder] → [Faks Ayarları] → 
[Uzak Faks Ayarları] 
düğmesine basın.

[Uzak Faks Kullan] seçeneğini [Açık] 
olarak ayarlayın.

 ►e-Kılavuz > Ayarlar/Kayıt

Sunucu Makine İstemci Makine

Uzaktan Faks 
Gönderimi Ayarları

 ● → [Fonksiyon Ayarları] → 
[Gönder] → [Faks Ayarları] → 
[Uzak Faks İletim Ayarları] 
düğmesine basın.

Sunucunun IP adresini ayarlayın.

 ►e-Kılavuz > Ayarlar/Kayıt

Uzaktan Faks 
Alımı Ayarları

Örnek:

 ● → [Fonksiyon Ayarları] → 
[Gönder] → [E-Posta/I-Faks 
Ayarları] düğmesine basın.

[İletişim Ayarları] seçin → e-posta 
sunucusunu ayarlayın.

 ►e-Kılavuz > Ayarlar/Kayıt

Hedefin 
Kaydedilmesi 

(İstemci Makine)
Örnek:

 ● → [Hedefi Ayarla] → 
[Hedefleri Kaydet] → [Yeni 
Adresi Kaydet] → [I-Faks] 
düğmesine basın.

İstemci makinenin adını ve IP 
adresini girin.

 ►e-Kılavuz > Ayarlar/Kayıt

İstemci Makinenin  
İletim Hedefi Olarak 

Ayarlanması
 ● → [Fonksiyon Ayarları] → 
[Al/İlet] → [Ortak Ayarlar] → 
[İletim Ayarları] → [Kaydet] 
düğmesine basın.

Kayıtlı istemci makineyi iletim hedefi 
olarak ayarlayın.

 ►e-Kılavuz > Ayarlar/Kayıt

Ayarlar Tamamlandı

Şimdiki Tarih ve Zamanın Ayarlanması

 ●  → [Tercihler] → [Saat/Enerji Ayarları] → [Tarih/Saat Ayarları] düğmesine basın. 
Tarih ve zamanı girin.

 ►e-Kılavuz > Ayarlar/Kayıt
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Tara ve Gönder/Uzaktan Tarama
Gerekli Seçenekler: Fonksiyona bağlı olarak, isteğe bağlı bir ürün gereklidir.

Bir Dosya Sunucusuna 
Gönderim

E-Posta/I-Fakslar 
İle Gönderme

Uzaktan 
Tarama

Makinede Yönetici Olarak Oturum Açmak

Ağ Bağlantısı: TCP/IP

Ağ Ayarları: SMB/CIFS

Yönetici Ayrıcalıkları İle 
Windows’da Oturum Açma

Ağ Ayarları

Paylaşım Klasörüne  
Erişim İçin Kullanıcı ve 
Parolanın Ayarlanması

Dosya Sunucusu Ayarları
• FTP Sunucusu
• WebDAV Sunucusu

E-Posta Sunucusu  
Ayarları

 ● → [Fonksiyon Ayarları] → 
[Gönder] → [E-Posta/I-Faks 
Ayarları] düğmesine basın.

[İletişim Ayarları] seçin → e-posta 
sunucusunu ayarlayın → [Tamam] 
düğmesine basın.

 ►e-Kılavuz > Ayarlar/Kayıt

Tarayıcı Sürücüsünün  
Yüklenmesi

CD-ROM’dan tarayıcı sürücüsünü 
yükleyin.

Tarayıcı Sürücüsünün  
Seçilmesi

Tarayıcı Çevrimiçinin  
Değiştirilmesi

 ●[Tarayıcı] → [Çevrimiçi] 
düğmesine basın.

 ►e-Kılavuz > Tarayıcı

Ayarlar Tamamlandı

TWAIN-Uyumlu Bir 
Uygulamadan  

Color Network ScanGear 
veya Network ScanGear 

Başlatılması
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Uzak UI/MEAP

Uzak UI Ayarları 
(Makinenin bir Bilgisayardan Yönetimi)

MEAP Ayarları 
(Uygulamaların SMS kullanılarak 

bir Bilgisayardan Yönetimi)

Makinede Yönetici Olarak Oturum Açmak

Ağ Bağlantısı: TCP/IP

Uzak UI’nin Etkinleştirilmesi

 ● → [Yönetim Ayarları] → [Lisans/Diğer] → [Uzak UI] düğmesine basın.
SSL ve Referans Baskısı kullanmak için [Açık] seçin.

 ►e-Kılavuz > Uzak UI

SSL Şifreli İletişim Ayarları

 ● → [Tercihler] → [Ağ] → [TCP/IP Ayarları] → 
[SSL Ayarları] → [Anahtar ve Sertifika] düğmesine basın.

‘Default Key’ seçin (önceden yüklenmiş anahtar çifti ve sunucu sertifikası) → [Vars. 
Anaht. Olarak Ayarla] → [Evet] düğmesine basın.

 ►e-Kılavuz > Ağ

Web Tarayıcısından Makineye  
Erişimin Etkinleştirilmesi

 ● → [Tercihler] → [Ağ] → [TCP/IP Ayarları] düğmesine basın.
[HTTP Kullan] seçeneğini [Açık] olarak ayarlayın.

 ►e-Kılavuz > Ağ

Yeniden Başlat (Ayarlar etkin hale gelir.)

Web Tarayıcısının Başlatılması

Şu URL’yi <Adres> seçeneğine girin. 
http://<makinenin IP adresi veya ana bilgisayar adı>

Sistem Yöneticisi Kimliğini ve Sistem PİN’ini girin → [Yönetici Olarak Oturum Açma] seçeneğine basın.

[Service Management Service] seçeneğine tıklayın.

Parolayı girin → [Log In] seçeneğine tıklayın.

Ayarlar Tamamlandı
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Parçalar ve Fonksiyonları

Bu bölüm, makinenin tüm bölümlerinin adlarını ve fonksiyonlarını sağlar.
İsteğe bağlı ürünler, parçalar ve bunların fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. e-Kılavuz > İsteğe Bağlı 
Ürünler/Yazılım.

Dış Görünüm
■●Kopya Tepsisi-Q1 ve Dupleks Renkli Görüntü Okuyucu Ünitesi-G1 Takılı İken
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 Kumanda Paneli
Makineyi kullanmak için gerekli olan tuşları, dokunmatik 
panel ekranını ve göstergeleri içerir.

 USB Girişi (1)
Bir USB cihazı bağlamak için USB girişini kullanın.

 LAN Girişi
Makineyi bir ağa bağlamak için bir LAN kablosu kullanın.

 USB Konektörü
Makineyi bir bilgisayara bağlamak için bir USB kablosu 
kullanın.

 USB Girişi (2)
Makineye harici sabit diskler ve diğer cihazlar bağlamak 
için USB girişini kullanın.

 Çok Amaçlı Tepsi
Kağıdı manüel olarak beslemek için ve standart olmayan 
kağıt yığınlarını yüklemek için çok amaçlı tepsiyi kullanın.

 Ana Ünitenin Üst Sağ Kapağı
Ana ünitenin içindeki kağıt sıkışmasını giderirken bu 
kapağı açın.

 Ana Ünitenin Alt Sağ Kapağı
Ana ünitenin içindeki kağıt sıkışmasını giderirken bu 
kapağı açın.

 Ana Güç Düğmesi
Gücü AÇMAK için “I” tarafına basın.

 Kağıt Çekmecesi 3, 4
Yaklaşık 680 yaprak kağıt (64 g/m2) veya 550 yaprak kağıt 
(80 g/m2) kapasitesine sahiptir.

 Kağıt Çekmecesi 1, 2 (Sağ/Sol)
Yaklaşık 1,700 yaprak kağıt (64 g/m2) veya 1,500 yaprak 
kağıt (80 g/m2) kapasitesine sahiptir.

 USB Cihazı Portu
2 USB portu ekleyin.

 HAT 1
Makineye bir faks hattı bağlamak için bu bağlantı 
noktasını kullanın.

 HAT 2
Makineye Super G3 2. Hat Faks Kartı bağlamak için bu 
bağlantı noktasını kullanın.

 Sigorta
Aşırı akımı ya da elektrik kaçağını tespit eder.

 Test Düğmesi
Devre kesiciyi periyodik olarak test etmek için bu 
düğmeye basın
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İç Görünüm
■●Kopya Tepsisi-Q1 ve Dupleks Renkli Görüntü Okuyucu Ünitesi-G1 Takılı İken

1

2

3

 Toner Değiştirme Kapağı
Toner kartuşunu değiştirmek için bu kapağı açın.

 Ön Kapak
Sabitleme aktarım ünitesi içindeki bir kağıt sıkışmasını 
gidermek için bu kapağı açın.

 Sabitleme Aktarım Ünitesi
Bir kağıt sıkışmasını gidermek için sabitleme aktarım 
ünitesini dışarı çekin.
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Kumanda Panelinin Kısımları ve Fonksiyonları

1

2

3

4

5

6
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18

19

20

 Enerji Tasarrufu tuşu
Enerji Tasarruf modunu/Uyku modunu ayarlamak veya 
iptal etmek için bu tuşa basın. Makine Enerji Tasarruf 
moduna/Uyku moduna girdiğinde yanar.

 USB Portu
Bir USB cihazı bağlamak için USB girişini kullanın.

 Ayarlar/Kayıt tuşu
Ayarlar/kayıt seçeneğini belirlemek için basın.

 Sayaç Kontrolü tuşu
Dokunmatik panel ekranında kopyalama ve yazdırma 
sayaç toplamını görüntülemek için basınız.

 Temizle tuşu
Girilen değerleri ya da karakterleri silmek için basınız.

 Durdur tuşu
Tarama, kopyalama veya fakslama (sadece tarama) işi gibi 
devam eden bir işi durdurmak için basın.

 Düzenleme Kalemi
Karakter girmek gibi dokunmatik panel ekranında işlem 
yaparken kullanın.

 Başlat tuşu
Bir işlemi başlatmak için basın.

 Ana Güç Göstergesi
Ana güç AÇIK konumdayken yanar.

 Hata Göstergesi
Cihazda bir hata olduğunda yanıp söner ya da sürekli 
yanar.

 İşlem/Veri Göstergesi
Cihaz işlemler gerçekleştirirken yanıp söner veya yeşil 
renkte yanıp söner ve faks verisi belleğe kaydedilirse yeşil 
renkte sürekli yanar. 

 Sıfırla tuşu
Makinenin standart ayarlarını geri almak için basınız.

 ID (Oturum Aç/Kapat) tuşu
Departman Kimlik Yönetimi veya SSO-H’nin ayarlanmış 
olması gibi bir oturum açma hizmeti ayarlandığında 
oturum açmak/kapatmak için basın.

 Rakam tuşları
Sayısal değerleri girmek için basınız.

 Dokunmatik Ekran Paneli
Her fonksiyona ait ayar ekranı bu ekranda görüntülenir. 
Varsayılan olarak sekiz fonksiyon tuşu görüntülenir.

 Parlaklık Ayarı Kadranı
Dokunmatik panel ekranının parlaklığını ayarlamak için 
kullanın.

 Ses Seviyesi Ayarları tuşu
İletim ses seviyesi ve faks gönderim/alım alarm sesi 
seviyesi gibi ayarların ekranını görüntülemek için basın.

 Durum Denetimi/İptal tuşu
İşlerin durumunu kontrol etmek veya yazdırma işlerini 
iptal etmek için basın. Ayrıca, kalan kağıt miktarının 
kontrol edilmesi gibi, makinenin durumunu kontrol 
etmek için basın.

 Hızlı Menü tuşu
Hızlı Menüye kaydedilen sık kullanılan fonksiyonları 
geri elde etmek için basın. Ayrıca, kimlik doğrulama 
kullanıyorsanız, her bir ayrı kullanıcı için ayarlanmış Hızlı 
Menü görüntülenebilir.

 Ana Menü tuşu
Fonksiyonları değiştirmek istemeniz gibi işlemler için, Ana 
Menü ekranına geri dönmek için basın.
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Kumanda Panelinin Kullanımı

■●Hızlı Menünün Kullanımı

Sık kullanılan fonksiyonlar önceden Hızlı Menüde ayarlanmışsa, 
 tuşuna basarak fonksiyonu geri çağırabilirsiniz. 

Oturum açma hizmeti kullanıyorsanız, Hızlı Menü ekranı görünen her 
kullanıcı için ayarlanır. Bir fonksiyonu Hızlı Menüye kaydetmek için, 
fonksiyonu ayarlayın ve  seçeneğindeki [Hızlı Menü’te Kaydet] 
tuşuna basın. 

■● İş Durumunu Kontrol Etmek veya Değiştirmek İstiyorsanız

İş durumunu kontrol etmek veya baskı işlerini iptal etmek için 
kumanda panelindeki  tuşuna basın. 
Ayrıca, kağıt kulesi ünitesinde kalan kağıt miktarı gibi cihazın 
durumunu da kontrol edebilirsiniz.

■●Oturum Açma/Kapama

Cihazı Departman Kimliği Yönetimi veya SSO-H (Tek Oturuma 
Açma-H) gibi bir oturum açma hizmeti ile yönetiyorsanız bir oturum 
açma ekranı görünür.
Oturum açma ekranı görünürse, Departman Kimliği ve PİN’i veya 
kullanıcı adı ve parolayı girin → ekrandaki  (Oturum Aç/Kapat) 
veya [Oturum Aç] seçeneğine basın. Makine kullanımınız bittikten 
sonra oturumu kapatmak için  (Oturum Aç/Kapat) veya [Oturumu 
Kapat] seçeneğine basın.
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Dokunmatik Panel Ekranının Kullanımı

■●Dokunmatik panel ekranı KAPALI ise

Ana güç düğmesi AÇIK konuma getirildikten sonra dokunmatik panel 
ekranında hiçbir şey görüntülenmiyorsa,  seçeneğine basın.

■●Ana Menü Ekranının Özelleştirilmesi

Görüntülenen ekranın ayarlarını ekranın üst sağındaki  tuşuna 
basarak belirleyebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için, makinede 
yönetici olarak oturum açın.

NOT

•  tuşuna basıldığında görüntülenen öğeler fonksiyona bağlı olarak 
farklılık gösterebilir.

• Kimlik doğrulama fonksiyonu kullanılıyorsa, oturum açan kullanıcının 
haklarına bağlı olarak görüntülenen öğeler farklı olabilir veya 
kullanılamayabilir.

• Özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. e-Kılavuz > Temel 
İşlemler. 

■●Her Bir Fonksiyonun Seçimi

Kumanda panelinde  tuşuna basılmışsa, Ana Menü ekranı 
görüntülenir. Ana Menü ekranından bir fonksiyon seçin.

NOT
Ana Menü ekranının üst bölümünde bir fonksiyon için bir kısayol 
tuşu görüntüleyebilirsiniz. Bir fonksiyon için kısayol tuşu kaydetme 
hakkında daha fazla bilgi için, bkz. e-Kılavuz > Temel İşlemler. 

■●Yardımın Kullanılması

Fonksiyon ayarı ekranının üst sağında  (Yardım) 
görüntüleniyorsa, fonksiyonun açıklamasını kontrol 
etmek veya ayarların nasıl yapıldığını görmek için  
(Yardım) tuşuna basın.
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Ana Güç ve Enerji Tasarrufu Tuşu

Bu bölüm ana güç anahtarının ve Enerji Tasarrufu tuşunun nasıl kullanılacağını anlatır.

UYARI
Elektrik çarpmasına neden olabileceğinden, güç kablosunu ıslak elle takmayınız ya da çıkarmayınız.

■●Ana Gücün AÇIK Konuma Getirilmesi
Fişin prize doğru şekilde takıldığını kontrol edin ve sonra aşağıdaki işlemi takip ederek makinenin ana gücünü Açın.

1. Ana güç düğmesinin kapağını açın.
2. Ana güç düğmesinin “I” tarafına basın.
3. Ana güç düğmesinin kapağını kapatın.
• Bir oturum açma hizmeti kullanıyorsanız, kullandığınız giriş hizmetinin prosedürlerini 

kullanarak giriş yapınız.
• Ana güç düğmesi AÇIK konumda olmasına rağmen kumanda paneli üzerindeki ana güç 

göstergesi yanmıyorsa, sigortanın KAPALI konumda olup olmadığını kontrol edin.
• Ana gücü KAPALI konuma getirmek ve sonra tekrar AÇIK konuma getirmek istiyorsanız, 

ana gücü AÇIK konuma getirmeden önce ana güç göstergesi KAPALI konuma 
getirildikten sonra en az 10 saniye bekleyin.

■●Makinenin Kapatılması
Bu makine, makine kapatıldığında sabit diski korumak üzere bir işlem gerçekleştirir. Bu, makine kapatılırken devam eden bir iş 
olduğunda veya bir MEAP uygulaması çalışır durumda olduğunda bile, makinenin güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlar.

1. Ana güç düğmesinin kapağını açın.
2. Ana güç düğmesini “  “ tarafına bastırın.
3. Ana güç düğmesinin kapağını kapatın.
• Faks/I-Faks fonksiyonunu kullanırken ana gücü KAPALI konuma getirmeyin. Ana güç 

kapatıldığında I-faks veya faks dökümanlarının gönderim veya alımı gerçekleştirilemez.
• Dokunmatik panel ekranında <Uzak UI’den saklanan veriler yedekleniyor...> mesajı 

görüntülenirse, ana gücü KAPALI konuma getirmeyin. Bu, makinenin saklanan verileri 
yedekleyememesine neden olabilir.

• Makine kapatılmadan hemen önce Gelişmiş Alana başka bir imageRUNNER ADVANCE 
cihazı veya bir bilgisayar tarafından erişilirse, makineye saklanan veriler hasar görebilir.

• Makinenin tamamen kapatılması biraz zaman alabilir. Makinenin ana güç göstergesi 
sönene kadar güç kablosunu prizden çıkarmayın.

• Ana güç tarama veya yazdırma işlemi sırasında kapatılırsa, bir kağıt sıkışması meydana 
gelebilir.

■●Enerji Tasarrufu Tuşu
Makine belirli bir süre boyunca bekleme durumunda ise, makine enerji tüketimini en düşük seviyeye getirmek için Otomatik 
Uyku moduna girecektir. Uyku modunu iptal etmek ve normal makine işlemlerine devam etmek için  seçeneğine basın.

Kumanda Paneli (Düz) Dik Kumanda Paneli-B1
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Kopyalama Nasıl Yapılır
Bu kısımda, temel kopyalama işlemleri açıklanmaktadır.

1 Orijinallerin Yerleştirilmesi
●Orijinali besleyiciye ya da baskı 

camına yerleştirin.
Orijinallerin besleyiciye yerleştirilmesi
• Orijinallerinizin boyutuna uyması için 

sürgülü kılavuzları ayarlayınız. Orijinallerinizi, 
kopyalanacak tarafın yüzü yukarı gelecek 
şekilde düzgünce yerleştirin.

Orijinallerin baskı camı üzerine 
yerleştirilmesi
• Besleyiciyi açın.
• Orijinalleri yüzleri aşağı bakacak şekilde 

yerleştiriniz.

2 Fonksiyonun Seçilmesi
●Ana Menü ekranından [Kopya] 

seçeneğini seçin.
• [Kopya] seçeneğine basın.

 

• Kopyalama Temel Özellikler Ekranı görüntülenir. Çeşitli kopyalama fonksiyonları ayarlayabilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için bkz. e-Kılavuz > Kopyalama. 

3 Kopya Sayısının Ayarlanması
●Kopya sayısını girin. • İstenilen kopya miktarını girmek için sayı 

tuşlarına basın (1 ila 999).

4 Kopyalamaya Başla
●Ayarları belirledikten sonra  

tuşuna basın.
 

•  tuşuna basınız.

• Departman Kimliği Yönetimi veya SSO-H için oturum açma ekranı görünürse, geçerli kimlik doğrulama bilgilerini girmeniz gerekir (Kimlik, parola/PIN). 
Kopya Kartı Okuyucusu-F1 takılı ise, ilk önce kontrol kartını takın.

• Departman Kimliği Yönetimi veya SSO-H gibi bir oturum açma servisi ayarlanmışsa, oturumu kapatmak için (Oturum Aç/Kapat) tuşuna basın.
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Faks Gönderme
Bu kısımda, temel faks işlemleri açıklanmaktadır. Faks fonksiyonunu kullanmak için isteğe bağlı bir ürün gereklidir.

1 Orijinallerin Yerleştirilmesi
●Orijinali besleyiciye ya da baskı 

camına yerleştirin.
Orijinallerin besleyiciye yerleştirilmesi
• Orijinallerinizin boyutuna uyması için 

sürgülü kılavuzları ayarlayınız. Orijinallerinizi, 
kopyalanacak tarafın yüzü yukarı gelecek şekilde 
düzgünce yerleştirin.

Orijinallerin baskı camı üzerine 
yerleştirilmesi
• Besleyiciyi açın.
• Orijinalleri yüzleri aşağı bakacak şekilde 

yerleştiriniz.

2 Fonksiyonun Seçilmesi
●Ana Menü ekranından [Faks] 

seçeneğini seçin.
• [Faks] seçeneğine basın.

• Faks Temel Özellikler Ekranı görüntülenir. Çeşitli faks fonksiyonu ayarı yapabilirsiniz. Daha 
fazla bilgi için, bkz. e-Kılavuz > Faks. 

3 Hedefi Belirle
●Faks numarasını girin. • Sayı tuşlarını kullanarak faks numarasını girin.

4 Faksı Göndermeye Başlama
●Ayarları belirledikten sonra  

tuşuna basın.
•  tuşuna basınız. Bir iş gönderildikten sonra, belirlenen hedefler 

dışında gönderim ayarları saklanabilir.
• Ayarları iptal etmek için,  seçeneğine basın.
• Diğer işleri aynı ayarlarla göndermek için, işler 

için hedefleri belirleyin çünkü önceki iş için 
belirlenen hedef saklanmaz.

• Departman Kimliği Yönetimi veya SSO-H için oturum açma ekranı görünürse, geçerli kimlik doğrulama bilgilerini girmeniz gerekir (Kimlik, parola/PIN). 
Kopya Kartı Okuyucusu-F1 takılı ise, ilk önce kontrol kartını takın.

• Departman Kimliği Yönetimi veya SSO-H gibi bir oturum açma servisi ayarlanmışsa, oturumu kapatmak için (Oturum Aç/Kapat) tuşuna basın.
• Son gönderilen işin gönderim ayarları saklanabilir.

- Ayarları iptal etmek için,  seçeneğine basın.
- Belirlenen hedefler saklanmaz.
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Taranan Verinin Gönderimi (E-posta/I-Faks/Dosya 
Sunucuları)
Bu bölümde temel tarama ve göndermek işlemlerinin akışı açıklanmaktadır.

1 Orijinallerin Yerleştirilmesi
●Orijinali besleyiciye ya da baskı 

camına yerleştirin.
Orijinallerin besleyiciye yerleştirilmesi
• Orijinallerinizin boyutuna uyması için 

sürgülü kılavuzları ayarlayınız. Orijinallerinizi, 
kopyalanacak tarafın yüzü yukarı gelecek şekilde 
düzgünce yerleştirin.

Orijinallerin baskı camı üzerine 
yerleştirilmesi
• Besleyiciyi açın.
• Orijinalleri yüzleri aşağı bakacak şekilde 

yerleştiriniz.

2 Fonksiyonun Seçilmesi
●Ana Menü ekranından [Tara ve 

Gönder] seçeneğini seçin.
• [Tara ve Gönder] seçeneğine basın.

• Tara ve Gönder Temel Özellikler ekranı 
görüntülenir.

Çeşitli gönderim fonksiyonlarının ayarını 
yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. e-Kılavuz > 
Tara ve Gönder. 

3 Hedefi Belirle
●[Adres Defteri] seçeneğine 

basın → hedef seçin → [Tamam] 
seçeneğine basın.

• [Adres Defteri] seçeneğine basın. • Bir veya birden fazla hedef seçin → [Tamam] 
seçeneğine basın.

4 Göndermeye Başla
●Ayarları belirledikten sonra  

tuşuna basın.
•  tuşuna basınız. Bir iş gönderildikten sonra, belirlenen hedefler 

dışında gönderim ayarları saklanabilir.
• Ayarları iptal etmek için,  seçeneğine basın.
• Diğer işleri aynı ayarlarla göndermek için, işler 

için hedefleri belirleyin çünkü önceki iş için 
belirlenen hedef saklanmaz.

• Departman Kimliği Yönetimi veya SSO-H için oturum açma ekranı görünürse, geçerli kimlik doğrulama bilgilerini girmeniz gerekir (Kimlik, parola/PIN). 
Kopya Kartı Okuyucusu-F1 takılı ise, ilk önce kontrol kartını takın.

• Departman Kimliği Yönetimi veya SSO-H gibi bir oturum açma servisi ayarlanmışsa, oturumu kapatmak için (Oturum Aç/Kapat) tuşuna basın.
• Son gönderilen işin gönderim ayarları saklanabilir.

- Ayarları iptal etmek için,  seçeneğine basın.
- Belirlenen hedefler saklanmaz.
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Taranan Verilerin Kaydedilmesi 
Bu bölümde temel Tara ve Gönder işlemlerinin akışı açıklanmaktadır. Ayrıca taranan verinin bir posta kutusuna nasıl 
saklanacağı ile ilgili bir örnek anlatılmaktadır. 

1 Orijinallerin Yerleştirilmesi
●Orijinali besleyiciye ya da baskı 

camına yerleştirin.
Orijinallerin besleyiciye yerleştirilmesi
• Orijinallerinizin boyutuna uyması için 

sürgülü kılavuzları ayarlayınız. Orijinallerinizi, 
kopyalanacak tarafın yüzü yukarı gelecek şekilde 
düzgünce yerleştirin.

Orijinallerin baskı camı üzerine 
yerleştirilmesi
• Besleyiciyi açın.
• Orijinalleri yüzleri aşağı bakacak şekilde 

yerleştiriniz.

• Departman Kimliği Yönetimi veya SSO-H için oturum açma ekranı görünürse, geçerli kimlik doğrulama bilgilerini girmeniz gerekir (Kimlik, parola/PIN). 
Kopya Kartı Okuyucusu-F1 takılı ise, ilk önce kontrol kartını takın.

• Departman Kimliği Yönetimi veya SSO-H gibi bir oturum açma servisi ayarlanmışsa, oturumu kapatmak için (Oturum Aç/Kapat) tuşuna basın.

2 Fonksiyonun Seçilmesi
●Ana Menü ekranından [Tara ve 

Sakla] seçeneğini seçin.
• [Tara ve Sakla] seçeneğine basın. • Saklama konumunun türünü seçebileceğiniz 

ekrandan [Posta Kutusu] seçin.
Bir örnek olarak, bu işlem taranan veriyi saklamak için bir 
posta kutusu kullanır.

3 Kaydetme Konumunu Seçin
●Dosyayı içine saklamak istediğiniz 

posta kutusunu belirleyin.
• İstenen posta kutusunu seçin.

• [Tara] seçeneğine basın. Çeşitli tarama fonksiyonlarının ayarını yapabilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için, bkz. e-Kılavuz > Tara ve Sakla. 

4 Taramaya Başla
●Ayarları belirledikten sonra  

tuşuna basın.
•  tuşuna basınız.
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Saklanan Dosyalara Erişim
Bu bölümde temel Saklanan Dosyalara Erişim işlemlerinin akışı açıklanmaktadır. Bir posta kutusuna saklanan 
dosyaları yazdırma veya gönderme işlemi burada bir örnek olarak kullanılmıştır. 

1 Fonksiyonun Seçilmesi
●Ana Menü ekranından [Saklanan 

Dosylr Erişim] seçeneğini seçin.
• [Saklanan Dosylr Erişim] seçeneğine basın.

2 Kaydetme Konumunu Seçin
●Dosya için saklama konumunu 

belirleyin.
• Saklama Konumu Seçimi ekranından [Posta 

Kutusu] seçeneğini seçin.
Bir örnek olarak, bu işlem bir posta kutusuna saklanan 
dosyalarının nasıl yazdırılacağını veya gönderileceğini 
anlatmaktadır.

• İstenen posta kutusunu seçin.
Posta kutusunu belirlerken bir PİN girmeniz gerekebilir.

3 Dosya Seçin
●Dosyayı seçin → [Yazdır] veya 

[Gönder] seçeneğine basın.
• Dosyayı seçin. • [Yazdır] veya [Gönder] seçeneğine basın.

4 Yazdırmaya veya Göndermeye Başla
Yazdırma
• [Yazdırmaya Başla] seçeneğine basın.

Gönderim
• [Gönderime Başla] seçeneğine basın.

Çeşitli yazdırma ve gönderme ayarları yapabilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için bkz. e-Kılavuz > Saklanan 
Dosyalara Erişim. 

• Departman Kimliği Yönetimi veya SSO-H için oturum açma ekranı görünürse, geçerli kimlik doğrulama bilgilerini girmeniz gerekir (Kimlik, parola/PIN). 
Kopya Kartı Okuyucusu-F1 takılı ise, ilk önce kontrol kartını takın.

• Departman Kimliği Yönetimi veya SSO-H gibi bir oturum açma servisi ayarlanmışsa, oturumu kapatmak için (Oturum Aç/Kapat) tuşuna basın.
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Makineyi Bilgisayar Üzerinden Çalıştırma (Uzak 
Kullanıcı Arabirimi)
Uzak UI (Kullanıcı Arabirimi) bilgisayarınızın Web tarayıcısını kullanarak cihazın fonksiyonlarına erişmenizi sağlayan 
cihaza önceden kurulmuş olan bir yazılımdır. Örneğin, Uzak UI iş durumunu kontrol etmek, işleri yürütmek ve çeşitli 
ayarları belirlemek için cihaza erişimizini sağlar.

■●Uzak UI Şu Durumlarda Faydalıdır
• İş durumunu kontrol etmek istiyorsanız
• Adres Defterini bilgisayarınızdan düzenlemek istiyorsanız
• Oturduğunuz yerden kalan kağıt veya toner miktarını kontrol etmek istiyorsanız

1 Bir Web Tarayıcısından Uzak UI’ye Erişim.
●Bir Web Tarayıcısından Uzak UI’ye 

erişin.
• Makinenin IP adresini Web tarayıcısının adres 

çubuğuna girin ve klavyede [ENTER] tuşuna 
basın.

2 İş Durumunun Kontrol Edilmesi ve Ayarların Yapılması.
●İş durumunu kontrol edin ve 

ayarları yapın.
İş durumunu kontrol etmek için:
• [Status Monitor/Cancel] seçeneğine tıklayın.

Ayarları yapmak için:
• [Settings/Registration] seçeneğine tıklayın.

• Yönetici olarak oturum açmak için, Sistem Yöneticisi Kimliği ve Sistem PIN’ini girin → [Yönetici Olarak Oturum Açma] seçeneğine tıklayın. 
• Genel kullanıcı olarak oturum açmak için, [Genel Kullanıcı Olarak Oturum Açma] seçeneğine tıklayın.
• Oturum Açma ekranda görüntülenir, kullanıcı adını ve parolasını girin → [Oturum Aç] seçeneğine tıklayın.
• Departman Kimliği Yönetimi veya SSO-H gibi bir oturum açma servisi ayarlanmışsa, uygun oturum açma bilgilerini girin.
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Bilgisayardan Yazdırma
Bilgisayarınıza bir yazıcı sürücüsü yüklerseniz, cihazı uygulama yazılımını kullanarak oluşturulmuş baskı verisini yazdırmak 
için kullanabilirsiniz. Bu bölüm veriyi bilgisayarınızdan yazdırmak için temel işlemler akışını açıklamaktadır.

1 Yazdırma Ayarları Ekranının Görüntülenmesi
●[Dosya] menüsünden [Yazdır] 

seçeneğini seçin.
• Uygulama yazılımındaki [Dosya] 

menüsünden [Yazdırma] seçeneğine 
tıklayın.

2 Yazıcı Sürücüsünün Özellikler Ekranının Görüntülenmesi
●Kullanılacak yazıcıyı seçin.

• [Yazıcı] seçeneğinde kullanılacak yazıcıyı 
seçin → [Özellikler] seçeneğine tıklayın.

• Yazıcı sürücüsünün özellikler ekranı 
görüntülenir.

[Yazdırma Stili] için varsayılan ayar [2-yönlü 
yazdırma] seçeneğidir. Ancak, bazı sürücü sürümleri 
için, [1-yönlü yazdırma] varsayılan ayardır.

3 Yazdırma Ayarlarının Belirlenmesi
●Yazdırma ayarlarını belirleyin. • İstenen ayarları belirleyin → [Tamam] 

seçeneğine tıklayın.

4 Yazdırmaya Başla
●Ayarları belirledikten sonra, 

[Tamam] seçeneğine tıklayın.
• [Tamam]’a tıklayın.

• Yazdırma yöntemleri kullandığınız uygulamalara göre farklılık gösterebilir. Detaylar için, uygulama yazılımı ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
• Kullandığınız işletim sistemine ve yazıcı sürücüsünün tip ve sürümüne bağlı olarak ekranlar farklılık gösterebilir.
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Kağıt Yükleme

Bu bölüm kağıdın nasıl yükleneceğini anlatır.

Bir Kağıt Çekmecesi İçine Kağıt 
Yükleme

Seçili kağıt biterse veya seçili kağıt çekmecesinde 
yazdırma sırasında kağıt biterse, dokunmatik panel 
ekranında kağıt yüklemeniz gerektiğini belirten bir 
pencere görüntülenir.
Kağıt çekmecelerine kağıt yüklemek için şu prosedürü 
izleyin.

DİKKAT
Kağıtlarla çalışırken, kağıdın kenarlarının ellerinizi 
kesmemesine dikkat ediniz.

ÖNEMLİ
• Ayrıca, seçili kağıt çekmecesi cihaza tam olarak 

takılmamışsa yine kağıt yüklemeniz gerektiğini belirten 
pencere görüntülenir. Kağıt çekmecelerinin yerine tam 
olarak yerinde olduğundan emin olun.

• Kağıt Çekmecesi (Sağ/Sol) içine şu tür kağıtları 
yüklemeyin. Bu durum kağıt sıkışmalarına neden 
olabilir.
- Kötü biçimde kıvrılmış ya da buruşmuş kağıt
- İnce saman kağıt
- Ağır kağıt (220 g/m2’den fazla)
- Üzerine termal aktarım yazıcısı kullanılarak baskı 

yapılmış kağıt
- Üzerine termal aktarım yazıcısı kullanılarak baskı 

yapılmış kağıdın ters tarafı
- Kuşe kağıt
- Asetatlar
- Aydınger kağıdı
- Ayraç kağıdı
- Etiketler

• Kağıt Çekmecesi 3 ve 4 içine şu tür kağıtları yüklemeyin. 
Bu durum kağıt sıkışmalarına neden olabilir.
- Kötü biçimde kıvrılmış ya da buruşmuş kağıt
- İnce saman kağıt
- Ağır kağıt (220 g/m2’den fazla)
- Üzerine termal aktarım yazıcısı kullanılarak baskı 

yapılmış kağıt
- Üzerine termal aktarım yazıcısı kullanılarak baskı 

yapılmış kağıdın ters tarafı
- Kuşe kağıt
- Asetatlar
- Aydınger kağıdı
- Etiketler

• Kağıtları yerleştirmeden önce iyice 
havalandırdığınızdan emin olunuz. İnce kağıt, geri 
dönüşümlü kağıt, delikli kağıt, ağır kağıt ve ayraç 
kağıdı yüklemeden önce özellikle çok iyi şekilde 
havalandırılmalıdır.

• Kağıt yığının yanındaki kağıt çekmecesinin boş tarafına, 
asla kağıt ya da başka maddeler yerleştirmeyin. Bu 
durum kağıt sıkışmalarına neden olabilir.

• Zımbalama modunda yazdırma yaparken, 
zımbalanmayı bekleyen çıktı sayfalarını almayın. 
(Sıkışan kağıdı çıkardığınızda yazdırma ve zımbalama 
devam eder.)

NOT
• [Tercihler] (Ayarlar/Kayıt) altındaki [Kağıt Ayarları] 

seçeneğinde yüklenen kağıdın boyutunu ve türünü 
kaydedin.

• Özel kağıt boyutları kullanabilirsiniz. Daha fazla 
bilgi için, bkz. e-Kılavuz > Ayarlar/Kayıt > Özel Kağıt 
Boyutlarının Kaydedilmesi/Düzenlenmesi/Silinmesi.

• Özel kağıt tiplerini adlandırabilir, kaydedebilir ve 
düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. e-Kılavuz 
> Ayarlar/Kayıt > Özel Kağıt Tiplerinin Kaydedilmesi/
Düzenlenmesi.

• Aşağıdaki kağıtlar Kağıt Çekmecesi (Sağ/Sol) ve Kağıt 
Çekmecesi 3 ve 4 içine yüklenebilir:
- Kağıt Çekmecesi (Sağ/Sol): A4
- Kağıt Çekmecesi 3 ve 4: A3, A4, A4R, A5R, Özel boyut 

(139,7 mm x 182 mm ila 297 mm x 487,7 mm)
• Kağıt kulesinin kağıt boyutu A4’e sabitlenmiştir. Kağıt 

Kulesi Ünitesi-A1 içine yüklenebilecek kağıt boyutunun 
değiştirilmesi hakkındaki talimatlar için yerel yetkili 
Canon satıcınıza başvurun. 

• Kağıt çekmeceleri içine yüklenebilecek kağıt türleri 
hakkında daha fazla bilgi için, bkz. e-Kılavuz > Temel 
İşlemler.

• Baskı sırasında sizi kağıt yüklemeniz gerektiği 
konusunda uyaran bir mesaj alırsanız, geri kalan 
baskılar doğru tip kağıdı yükledikten sonra otomatik 
olarak basılacaktır. Farklı bir kağıt kaynağı seçerseniz, 
[Tamam] seçeneğine bastıktan sonra baskının geri 
kalanı yapılır.

• Yazdırmayı iptal etmek için [İptal] seçeneğine basın.

1 Kağıt çekmecesini açın.

Kağıt Çekmecesi (Sağ/Sol)

Kağıt Çekmecesi 3 ve 4

1. Kağıt yüklemek istediğiniz kağıt çekmecesi üzerindeki 
açma düğmesine basın.

2. Kolu tutarak kağıt çekmecesini durana kadar dışarı 
çekin.
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2 Yüklenecek kağıdı hazırlayın.

Kağıdın paketini açın ve kağıt tomarını çıkarın.

NOT
• Yüksek kaliteli çıktılar için, Canon tarafından tavsiye 

edilen kağıtları kullanın.
• Kağıt yüklemeden önce, beslemeyi kolaylaştırmak 

için yaprakları birkaç kez havalandırın ve kenarlarını 
hizalayın. 

3 Kağıt çekmecesine kağıt yığınını yükleyin.

Kağıt Çekmecesi (Sağ/Sol)

Kağıt Çekmecesi 3 ve 4

1. Kağıt çekmecesinin kağıt boyutu ayarının kağıt 
çekmecesine yüklenen kağıdın boyutu ile aynı 
olduğundan emin olun.

2. Kağıt yığınını kağıt çekmecesinin sağ duvarına doğru 
yaslayın.

3. Makinenin içinde kapalı konuma gelene kadar kağıt 
çekmecesini yavaşça ileriye doğru itin.

DİKKAT
Kağıt çekmecelerini orijinal konuma geri getirirken, 
parmaklarınızı kaptırmamaya dikkat edin, aksi 
takdirde yaralanabilirsiniz.

ÖNEMLİ
• Kıvrılan kağıt, kağıt kulesi ünitesine yüklenmeden önce 

düzeltilmelidir.
• Kağıt yükleme limiti işaretini ( ), aşarsanız ya da kağıt 

çekmecesi makinenin içine tam olarak itilmediğinde, 
kopyalama ya da yazdırma yapamazsınız.

• Elle besleme ünitesinin yüksekliğinin, yükleme limiti 
işaretini ( ) geçmediğinden emin olunuz.

• Daima kağıt çekmecelerinin yerinde olduğunu kontrol 
edin.

NOT
• Kağıt çekmecesine ilk kez kağıt yüklerken, kağıt boyutu 

plakasını yüklenen kağıt boyutuna uygun şekilde 
ayarlayın. (Bkz, “Farklı Boyutlu Kağıtları Barındırması İçin 
Kağıt Çekmecesini Ayarlama,” syf 52.)

• Kağıt Çekmecesi (Sağ/Sol) içine yüklenebilecek yaprak 
sayısı 1,500 yaprak kağıt (80 g/m2) veya 1,700 yaprak 
kağıttır (64 g/m2).

• Kağıt Çekmecesi 3 ve 4 içine yüklenebilecek yaprak 
sayısı 550 yaprak kağıt (80 g/m2) veya 680 yaprak 
kağıttır (64 g/m2).

• Kağıt paketinin üzerinde hangi taraftan yükleneceğine 
dair bir talimat olduğunda, bu talimatları takip ediniz.

• Kağıt çekmecesine kağıt yüklendiğinde, aşağıya bakan 
tarafına baskı yapılır.

• Kötü baskı kalitesi veya kağıt sıkışması gibi problemler 
meydana geldiğinde, kağıt yığınını ters çevirmeyi ve 
yeniden yüklemeyi deneyiniz.

• Önceden baskı yapılmış bir kağıdın (üzerinde logo ya 
da desen bulunan kağıtlar) baskı yönü hakkında daha 
fazla bilgi için, bkz. e-Kılavuz > Kopyalama.

• Geriye kalan kağıdı orijinal paketine geri koyun ve 
güneş ışığından uzak, kuru bir yerde saklayın.

• Kağıt biterse ve yazdırma durdurulursa, yeni bir kağıt 
destesi yükleyin. Yeni kağıt destesi yüklendikten sonra 
yazdırma yeniden başlar.

• Nemlenmiş bir kağıt üzerine yazdırma yaparsanız, 
makinenin çıktı alanından buhar çıkabilir. Bunun 
nedeni, kağıda toner sabitlenirken yüksek sıcak 
uygulandığında kağıdın üzerindeki nemin 
buharlaşmasıdır. Bu bir arıza değildir. (Bu özellikle düşük 
ortam sıcaklıklarında meydana gelir.)
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Farklı Boyutlu Kağıtları 
Barındırması İçin Kağıt 
Çekmecesini Ayarlama

Bir kağıt çekmecesine farklı boyutta bir kağıt yüklemek 
istiyorsanız, kağıt çekmecesi kılavuzlarını ayarlamak için 
aşağıda anlatılan işlemi takip edin.

DİKKAT
Kağıtlarla çalışırken, kağıdın kenarlarının ellerinizi 
kesmemesine dikkat ediniz.

1 Kağıt çekmecesine yüklenen kağıdı çıkarın.

1. Kağıt boyutunu ayarlamak istediğiniz kağıt çekmecesi 
üzerindeki açma düğmesine basın.

2. Kolu tutarak kağıt çekmecesini durana kadar dışarı 
çekin.

3. Kalan tüm kağıtları çıkarın.

2 Kağıt çekmecesi kılavuzlarının konumunu 
ayarlayın.

1. İstenen kağıt boyutu işareti ile hizalamak üzere üstte 
sıkarken sol kılavuzu kaydırın.

2. İstenen kağıt boyutu işareti ile hizalamak üzere üstte 
sıkarken ön kılavuzu kaydırın.

ÖNEMLİ
Yerlerine oturana kadar kılavuzları kaydırın. Sol kılavuz 
ve ön kılavuz doğru şekilde hizalanmazsa, kağıt 
boyutu dokunmatik panel ekranında doğru şekilde 
görüntülenmeyecektir. Bu ayrıca kağıt sıkışmasını, kirli 
baskıları veya cihazın içinin kirlenmesini önlemek için de 
gereklidir.

3 Kağıt çekmecesine uygun kağıt boyutunu 
yükleyin.

1. Kağıt çekmecesinin kağıt boyutu ayarının kağıt 
çekmecesine yüklenen kağıdın boyutu ile aynı 
olduğundan emin olun.

2. Kağıt yığınını kağıt çekmecesinin sağ duvarına doğru 
yaslayın.

4 Yeni kağıt boyutuna uygun olacak şekilde 
kağıt çekmecesi kağıt boyutu plakasını 
değiştirin.

1. Kağıt çekmecesinin iç kapağını açın ve plakayı yukarı 
kaldırın.

2. Plakayı yeni kağıt boyutu plakanın sağında olacak 
şekilde döndürün.

3. Plakayı düz aşağı takın ve iç kapağı kapatın.

NOT
Model ve ayarlara bağlı olarak kullanılamayan kağıt 
boyutu da kağıt boyutu plakasında listelenir.

5 Makinenin içinde kapalı konuma gelene 
kadar kağıt çekmecesini yavaşça ileriye 
doğru itin.

DİKKAT
Kağıt çekmecelerini orijinal konuma geri getirirken, 
parmaklarınızı kaptırmamaya dikkat edin, aksi 
takdirde yaralanabilirsiniz.
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Damga Kartuşunun Değiştirilmesi (Dupleks Renkli 
Görüntü Okuyucu Ünitesi-G1) (İsteğe Bağlı)

Dupleks Renkli Görüntü Okuyucu Ünitesi-G1 aracılığıyla 
gönderilen orijinaller gönderildiklerini göstermek üzere 
damgalanabilirler. Damga işareti belirsiz veya artık 
görünmüyor olduğunda damga kartuşunu değiştirin.

ÖNEMLİ
Damga kartuşunu değiştirirken, mürekkebin ellerinize 
ya da kıyafetlerinize temas etmemesi için azami dikkat 
gösterin. Mürekkep ellerinize ya da kıyafetlerinize temas 
ederse, soğuk suyla derhal yıkayın.

NOT
Dupleks Renkli Görüntü Okuyucu Ünitesi-G1 isteğe bağlı 
bir üründür.

1 Besleyiciyi açın ve doküman tarama 
kapağını açın.

1. Besleyiciyi açın.
2. Besleyicinin üzerindeki kolu çekin ve doküman tarama 

kapağını açın.

ÖNEMLİ
Doküman tarama kapağını baskı camını çizmeyecek 
şekilde dikkatlice açın.

2 Damga kapağını açın. 

3 Damga kartuşunu takın. 

1. Pense kullanarak eski damga kartuşunu çıkarın.
2. Yeni damga kartuşunu yerine oturana kadar itin.

ÖNEMLİ
• Kaymayacak şekilde damga kartuşunu takın.
• Damga kartuşunu düzgün şekilde takın aksi halde kağıt 

sıkışmaları meydana gelebilir.

4 Damga kapağını kapatın.

DİKKAT
Kapağı kapatırken, kişisel yaralamalara yol 
açabileceğinden, parmaklarınızı kaptırmamaya dikkat 
ediniz.

5 Doküman tarama kapağını ve besleyiciyi 
kapatın.

1. Doküman tarama kapağını kapatın.
2. Besleme ünitesini kapatınız.

DİKKAT
• Doküman tarama kapağını ve besleyiciyi 

kapatırken, kişisel yaralamalara yol 
açabileceğinden, parmaklarınızı kaptırmamaya 
dikkat edin.

• Kopyalama camından yayılan ışının, besleyiciyi 
kapatırken aşırı parlak olabilceğini unutmayın.
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Toner Kartuşunun Değiştirilmesi

Dokunmatik panel ekranında <Toner kartuşunu 
değiştirin.> mesajı görüntülendiğinde, alt sağdaki 

 seçeneğine basın ve görüntülenen rengin toner 
kartuşunu değiştirin.

Siyah toner veya tonerlerin tümü tamamen bittiğinde 
ve artık yazdırma yapılamadığında, dokunmatik panel 
ekranında toner kartuşunun nasıl değiştirileceğini 
gösteren talimatları içeren bir pencere görünür. Toner 
kartuşunu değiştirmek için aşağıda açıklanan yöntemi 
takip edin.
[Kapat] tuşuna basarsanız, toner kartuşunu hemen 
değiştirmeseniz de modların ayarlanması ve orijinallerin 
taranması gibi işlemlere devam edebilirsiniz.

UYARI
• Kullanılmış toner kartuşlarını açıkta yanan ateşe 

atmayınız, çünkü bu tonerin tutuşmasına neden 
olacağından bu durum yanıklara ya da yangına yol 
açabilir.

• Kaza ile toneri döker veya bulaştırırsanız, 
solunmasını önleyecek şekilde toner partiküllerini 
dikkatlice biraraya toplayın veya yumuşak, nemli 
bir bezle silin. Etrafa dökülen toneri temizlemek için 
toz patlamalarına karşı korunmalı olmayan elektrik 
süpürgelerini asla kullanmayın. Bunun yapılması 
elektrik süpürgesinin arızalanmasına veya statik 
deşarj nedeniyle toz patlamasına neden olabilir.

DİKKAT
• Toneri küçük çocukların erişebileceği yerlerden 

uzak tutunuz.
• Tonerin yutulması durumunda, derhal hekime 

danışınız.
• Tonerin ellerinize ya da giysilerinize bulaşması 

durumunda, derhal soğuk su ile yıkayınız. Ilık suyla 
yıkarsanız toner iyice katılaşır ve izlerini çıkarmak 
imkansız hale gelir.

ÖNEMLİ
• Sadece bu makinede kullanılması için üretilen toner 

kartuşları kullanınız.
• Desteklenen Canon orijinal toneri hakkında bilgi için, 

bkz, “Sarf Malzemeleri,” syf 60.
• Değiştirmeniz yönünde bir mesaj görüntülenmedikçe, 

toner kartuşlarını değiştirmeyiniz.
• Makine yazdırma yaparken toner kartuşunu 

değiştirebilirsiniz.

NOT
• Toner kartuşunun değiştirilmesi ile ilgili tüm 

açıklamalara dokunmatik panel ekranındaki [Önceki] 
veya [Sonraki] seçeneklerine basılarak erişilebilir.

• Bir baskı işlemi sırasında tonerin bitmesi durumunda, 
geri kalan işler toner kartuşu değiştirildikten sonra 
bitirilir.

• Toner kartuşlarını değiştirdikten sonra, basılan 
renkler toner kartuşlarını değiştirmeden önce basılan 
renklerden farklı ise, [Ayarlama/Bakım] (Ayarlar/
Kayıt) seçeneğinde bir [Tonlamayı Otomatik Ayarla] 
gerçekleştirin. (Bkz. e-Kılavuz > Ayarlar/Kayıt.)

1 [ ] düğmesine basın.

NOT
Dokunmatik panel ekranında toner kartuşunun nasıl 
değiştirileceğini gösteren talimatları içeren bir ekran 
görünürse, bu adım gerekli değildir.

2 Toner değiştirme kapağını, sol ve sağ tutma 
yerlerini tutarak açın.

NOT
Sonlandırıcı gibi bir ekipman takılı değilse, kapağı sağ 
tutma yerini tutarak açın.
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3 Kilitleme kolunu durana kadar sağa çevirin.

ÖNEMLİ
Kilitleme kolunu durana kadar sağa çevirdiğinizden emin 
olun. (Aksi halde, toner kartuşunu çıkaramayabilirsiniz.)

4 İki elinizle destekleyerek, toner kartuşunu 
çıkarın.

UYARI
Kullanılmış toner kartuşlarını açıkta yanan ateşe 
atmayınız, kartuş içerisinde kalan tonerin tutuşmasına 
neden olacağından bu durum yanıklara ya da yangına 
yol açabilir.

ÖNEMLİ
Asla toner kartuşunun ucuna dokunmayın ya da darbeye 
maruz bırakmayın. Aksi takdirde toner kartuşunda sızıntı 
meydana gelebilir.

5 Yeni toner kartuşunu hazırlayın.

6 Yeni toner kartuşunun kırmızı koruyucu 
başlığını çıkarmak için ok yönünde çevirin.

7 Yeni toner kartuşunu takın.

Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi toner kartuşunun 
ucunu toner besleme girişi ile hizalayın ve toner 
kartuşunu düz şekilde makineye takın.

ÖNEMLİ
• Sadece bu makinede kullanılmak üzere üretilmiş toner 

kartuşları kullanın. Bu makinede kullanılmak üzere 
üretilmemiş toner kartuşları takamazsınız, çünkü toner 
kartuşunun şekli makinenin toner besleme girişine 
uymaz.

• Toner kartuşunu makinenin içine yatay şekilde takın. 
Aksi halde, toner kartuşu sızıntı yapabilir.

8 Durana kadar kilitleme kolunu sola çevirin 
ve toner değiştirme kapağını kapatın.

1. Kilitleme kolunu durana kadar sola çevirin.
2. Toner değiştirme kapağını kapatın.
Toner onaylama ekranı görüntülenir.

DİKKAT
Toner değiştirme kapağı kapatırken, kişisel 
yaralamalara yol açabileceğinden, parmaklarınızı 
kaptırmamaya dikkat ediniz.

ÖNEMLİ
Kilitleme kolunu durana kadar sola çevirdiğinizden 
emin olun. (Aksi halde, toner değiştirme kapağını 
kapatamayabilirsiniz.)
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Rutin Temizlik

Orijinali net biçimde kopyalanmamışsa, makinenin 
aşağıdaki parçalarını temizleyin. Yüksek kaliteli baskılar 
için, bu parçaların ayda bir veya iki kez temizlenmesini 
tavsiye ederiz.

■●Baskı camı

■●Besleyicinin alt tarafı

■●Kablolar

■●Dramlar
Dokunmatik panel ekranı kirlenirse ve ekran net bir 
şekilde görünmüyorsa, dokunmatik panel ekranını 
temizleyin. Dokunmatik ekran paneli normal 
kullanımdan dolayı kirlenebileceğinden, her 10 günde 
ya da haftada bir keze temizlemenizi öneririz.

UYARI
• Cihazı temizlerken, önce ana güç düğmesini 

kapatın, sonra güç kablosunu çekin. Bu adımlara 
uyulmaması yangın ya da elektrik çarpması ile 
sonuçlanabilir.

• Güç kablosunu prizden düzgün biçimde çekin ve 
tüm tozun ve kirin iyice temizlendiğinden emin 
olmak için, elektrik prizinin metal pimlerinin 
bulunduğu alanı ve güç çıkışını temizleyin. Güç 
kablosunun uzun süreler boyunca nemli, tozlu ve 
dumanlı ortamlarda bağlı bulunması durumunda, 
toz fiş etrafında birikir ve nemli bir hale gelir. 
Bu durum kısa devreye yol açarak, yangınla 
sonuçlanabilir.

ÖNEMLİ
• Bir bezle temizlerken, bezi çok fazla ıslatmayın, aksi 

takdirde orijinal hasar görebilir veya makine bozulabilir.
• Alkol, benzen, tiner veya diğer temizlik çözeltilerini 

kullanmayınız. Aksi takdirde, plastik parçalara zarar 
verebilirsiniz.

NOT
Dupleks Renkli Görüntü Okuyucu Ünitesi-G1 isteğe bağlı 
bir üründür.

Baskı Camı ve Besleyicinin Alt 
Tarafının Temizlenmesi

Kopyalama camı ya da besleyicinin alt tarafı kirlenirse, 
orijinal düzgün taranmayabilir veya orijinalin boyutu 
doğru algılanmayabilir. Baskı camını ve besleyicinin altını 
aşağıdaki işlemi takip ederek temizleyin.

NOT
Bu işlem sadece Dupleks Renkli Görüntü Okuyucu 
Ünitesi-G1 takılı ise gereklidir.

1 Baskı camını ve besleyicinin altını su veya 
yumuşak bir deterjana batırıldıktan sonra 
sıkılmış bir bezle silin ve sonra kuru ve 
yumuşak bir bezle kurulayın.

1. Baskı camını temizleyin.
2. Besleyicinin alt tarafını temizleyin.

Manüel Besleyici Temizliği
Besleyiciden beslenen orijinallerde çizgiler varsa veya kirli 
görünüyorsa, besleyicinin tarama alanını ve silindirleri 
temizleyin.
Besleyicinin silindirlerini suya batırıldıktan sonra sıkılmış 
bir bezle silin ve sonra kuru ve yumuşak bir bezle 
kurulayın.

ÖNEMLİ
• Silindirleri temizlerken döndürün.
• Doküman besleme tarama alanı kirli ise, dokümanlar 

net bir şekilde taranmayabilir ve dokümanın boyutu 
doğru şekilde tespit edilemeyebilir.

NOT
Bu işlem sadece Dupleks Renkli Görüntü Okuyucu 
Ünitesi-G1 takılı ise gereklidir.
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■■Besleyicinin Orijinal Tarama Alanının 
Temizlenmesi

1 Orijinal tarama alanını temizleyin (ince cam 
şerit).

1. Besleyiciyi açın.
2. Orijinal tarama alanını (ince cam şerit) suyla ıslatılmış 

bir bezle silin ve sonra alanı yumuşak ve kuru bir bezle 
kurulayın.

2 Kapakları açın.

1. Besleyicinin üzerindeki kolu çekin ve doküman tarama 
kapağını açın.

2. İç kapağın üzerindeki mavi sekmeyi tutun ve iç kapağı 
ok yönünde açın.

ÖNEMLİ
Doküman tarama kapağını baskı camını çizmeyecek 
şekilde dikkatlice açın.

3 Besleme tarama alanını su veya yumuşak bir 
deterjanla ıslatılmış bir bezle silin ve sonra 
kuru ve yumuşak bir bezle kurulayın.

4 Kapakları ve besleyiciyi kapatın.

1. İç kapağı kapatın.
2. Doküman tarama kapağını kapatın.
3. Besleme ünitesini kapatınız.

DİKKAT
• Kapakları ve besleme ünitesini kapatırken, kişisel 

yaralamalara yol açabileceğinden, parmaklarınızı 
kaptırmamaya dikkat ediniz.

• Kopyalama camından yayılan ışının, besleyiciyi 
kapatırken aşırı parlak olabilceğini unutmayın.

■■Besleyicinin Silindirlerinin 
Temizlenmesi

ÖNEMLİ
Silindirleri temizlerken döndürün.

1 Kolu çekin ve besleyici kapağını açın.

2 Besleyici kapağının içindeki silindirleri 
(toplam beş yer) su ile ıslatılmış bir bezle 
silin. Daha sonra yumuşak ve kuru bir bezle 
kurulayın.
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3 İç kapağın içindeki silindirleri temizleyin.

1. İç kapağı ön çıkıntısından tutarak açın.
2. İç kapağın içindeki silindirleri (toplam beş yer) su ile 

ıslatılmış bir bezle silin. Daha sonra yumuşak ve kuru bir 
bezle kurulayın.

4 Kapakları kapatın.

1. Dahili kapağı kapatın.
2. Besleme ünitesinin kapağını kapatın.

5 Yapıştırıcı silindirini temizleyin.

1. Besleyiciyi açın.
2. Kauçuk silindirin sol tarafını su ile ıslatılmış bir bezle 

silin. Daha sonra yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın.
3. Besleme ünitesini kapatınız.

DİKKAT
• Besleyiciyi kapatırken, parmaklarınızı 

kaptırmamaya dikkat edin, aksi takdirde 
yaralanabilirsiniz.

• Kopyalama camından yayılan ışının, besleyiciyi 
kapatırken aşırı parlak olabilceğini unutmayın.

Otomatik Besleyici Temizliği
Besleyici aracılığıyla taradıktan sonra orijinallerde siyah 
çizgiler varsa veya kirli görünüyorlarsa, besleyici silindirleri 
için otomatik besleyici temizleme işlemi gerçekleştirin.

NOT
Bu işlem sadece Dupleks Renkli Görüntü Okuyucu 
Ünitesi-G1 takılı ise gereklidir.

1  düğmesine basın.

2 [Ayarlama/Bakım] → [Bakım] → [Besleyiciyi 
Temizle] düğmesine basın.

3 Besleme ünitesine 10 sayfa boş kağıt 
yerleştirin → [Başlat] düğmesine basın.
Besleme ünitesinin temizlenmesi yaklaşık 20 saniye sürer.
Normal A4 boyutunda kağıt kullanın.
Temizleme işlemi tamamlandığında, tekrar taramayı 
deneyiniz.

NOT
• Yazdırma sırasında Besleme Ünitesi Temizliği 

gerçekleştirilemez.
• İşlem devam ederken, besleme ünitesinin 

temizlenmesini iptal etmek için, [İptal] tuşuna basın.

Kablonun Temizlenmesi
Basılı çıktının üzerinde çizgiler görülürse ya da basılı 
görüntünün bazı kısımları kayıpsa, ana ünitenin içindeki 
korona takımı kablolarını temizleyiniz.

1  düğmesine basın.

2 [Ayarlama/Bakım] → [Bakım] → [Teli 
Temizle] düğmesine basın.

3 [Başlat] düğmesine basın.
Kablonun temizlenmesi yaklaşık 35 saniye sürer.
Temizleme işlemi tamamlandığında, tekrar yazdırmayı 
deneyiniz.

NOT
Yazdırma sırasında kablo temizleme işlemi 
gerçekleştirilemez.

Dram Temizliği
Makine kurulumdan hemen sonra kullanıldığında veya 
makine uzun süre boyunca kullanılmadıktan sonra 
yazdırılan görüntüler açık veya bozuk olabilir. Yazdırılan 
görüntüler açık veya bozuksa, makinenin içindeki dramı 
gereken şekilde temizleyin.

1  düğmesine basın.

2 [Ayarlama/Bakım] → [Bakım] → [Dramı 
Temizle] düğmesine basın.

3 [Başlat] düğmesine basın.
Dramın temizlenmesi yaklaşık 5 dakika sürer.
Temizleme işlemi tamamlandığında, tekrar yazdırmayı 
deneyiniz.

NOT
Yazdırma sırasında dram temizleme işlemi 
gerçekleştirilemez.
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Dokunmatik Panel Ekranının 
Temizlenmesi

Dokunmatik panel ekranı kirlenirse ve ekran net bir 
şekilde görünmüyorsa, dokunmatik panel ekranını 
temizleyin.

1 Dokunmatik panel ekranını, su veya 
yumuşak bir deterjanla ıslatılmış bir bezle 
silin ve sonra kuru ve yumuşak bir bezle 
alanı kurulayın.

Kumanda Paneli (Düz)

Dik Kumanda Paneli-B1
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Sarf Malzemeleri

Aşağıdaki sarf malzemeleri Canon’da mevcuttur. Daha 
fazla bilgi için, yerel yetkili Canon satıcısına başvurunuz.
Yerel Canon yetkilinizden, elinizdeki kağıt stoğunuz 
ve toneriniz tükenmeden önce sipariş etmeniz tavsiye 
edilir.

■●Önerilen Kağıt
Düz kağıda (A3, A4 ve A5 boyutu) ek olarak, dönüşümlü 
kağıt, renkli kağıt, asetat (bu cihaz için önerilen), aydınger 
kağıdı, etiketler ve diğer kağıt türleri kullanılabilir.

DİKKAT
Kağıtları ateşe maruz kalacak yerlerde tutmayınız, 
kağıdın tutuşmasına neden olacağından bu durum 
yanıklara ya da yangına yol açabilir.

ÖNEMLİ
• Bu makine için piyasada bulunan bazı kağıt türleri 

kullanılamaz. Kağıt satın almanız gerektiğinde yerel 
Canon yetkilisine başvurunuz.

• Nemin artmasını önlemek için, kalan kağıdı düzgünce 
sararak, orijinal paketinde saklayınız.

NOT
Yüksek kaliteli çıktılar için, Canon tarafından tavsiye edilen 
kağıtları kullanın.

■●Toner
Dokunmatik ekran panelinde toner kartuşunu 
değiştirmeniz gerektiğini belirten bir mesaj 
görüntülenirse, kullanılmış toner kartuşunu yenisiyle 
değiştirin.
Sadece bu makinede kullanılması için üretilen toner 
kartuşları kullanınız.
En iyi baskı kalitesi için, orijinal Canon toneri kullanılması 
önerilir.

Ürün Adı Desteklenen Canon 
Orijinal Toneri

imageRUNNER ADVANCE 
6275i/6265i/6255i

Canon C-EXV 36 Siyah Toner

UYARI
• Kullanılmış toner kartuşlarını açıkta yanan 

ateşe atmayınız, kartuş içerisinde kalan tonerin 
tutuşmasına neden olacağından bu durum 
yanıklara ya da yangına yol açabilir.

• Toner kartuşlarını ateşe maruz kalacak yerlerde 
tutmayınız, tonerin tutuşmasına neden olacağından 
bu durum yanıklara ya da yangına yol açabilir.

• Kaza ile toneri döker veya bulaştırırsanız, 
solunmasını önleyecek şekilde toner partiküllerini 
dikkatlice biraraya toplayın veya yumuşak, nemli 
bir bezle silin. Etrafa dökülen toneri temizlemek için 
toz patlamalarına karşı korunmalı olmayan elektrik 
süpürgelerini asla kullanmayın. Bunun yapılması 
elektrik süpürgesinin arızalanmasına veya statik 
deşarj nedeniyle toz patlamasına neden olabilir.

DİKKAT
Toneri küçük çocukların erişebileceği yerlerden 
uzak tutunuz. Tonerin yutulması durumunda, derhal 
hekime danışınız.

ÖNEMLİ
• Toner kartuşlarını serin bir yerde, doğrudan güneş 

ışığından uzakta saklayınız. (Saklama için tavsiye edilen 
sıcaklık 30°C’nin altı ve %80’den az nem oranıdır.)

• [Sahte tonerlere karşı dikkatli olun] 
Piyasada sahte Canon tonerleri bulunduğunu 
unutmayın. Sahte toner kullanılması, zayıf baskı 
kalitesine ve makinenin performansının azalmasına 
neden olur. Canon, sahte toner kullanımından 
kaynaklanan hatalı işlevlerden, kazalardan veya 
hasarlardan sorumlu tutulamaz. 
Daha fazla bilgi için, bkz.  
http://www.canon.com/counterfeit. 

■●Damga Kartuşu
Damga kartuşu orijinalleri damgalamak için kullanılır. 
Damga mürekkebi kartuşlarını çıkarmak ve yerine 
yerleştirmek için pens kullanın.

Damga Mürekkebi Kartuşu-C1
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■●Zımbalama Ünitesindeki Zımba Kartuşu

Sonlandırma 
Ünitesi

Zımba Kartuşu
(Ad/Şekil)

Zımba 
Sonlandırıcı-P1
Kitapçık 
Sonlandırıcı-P1

Zımba-J1

■●Sırttan Zımbalama Ünitesindeki Zımba 
Kartuşu

Sonlandırma 
Ünitesi

Zımba Kartuşu
(Ad/Şekil)

Kitapçık 
Sonlandırıcı-P1

Zımba Kartuşu-D2
Zımba Kartuşu-D3

■●Orijinal Sarf Malzemeleri
Canon, Canon Çok Fonksiyonlu makinelerde kullanılmak 
üzere tasarlanmış olan Canon Tonerleri, Tamburlar ve 
Kartuşlardaki teknolojik yenilikleri sürekli geliştiriyor. 
Canon’un en gelişmiş teknolojileri sayesinde elde edilen 
en iyi baskı performansı, baskı hacmi ve yüksek kaliteli 
çıktıların faydalarını tecrübe edin! Canon Çok Fonksiyonlu 
makineler için Canon’un gerçek zarf malzemelerini 
kullanmanız tavsiye edilir.
Canon Sarf Malzemeleri ürünlerinin ardındaki sırrı anlamak 
için http://www.canon-europe.com/consumables/ adresini 
ziyaret edin.
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Bir Hata Mesajı/Hata Kodu Görüntülendiğinde

Bir Hata Mesajı Görüntülendiğinde
Makinenin dokunmatik panel ekranında veya Web 
tarayıcıda hata mesajları görünebilir.
Arıza teşhis hata mesajları şu durumlarda görünür:

■●Bir işlem hatası nedeniyle tarama ya da 
yazdırma yapılamadığında

■●Tarama ya da yazdırma sırasında bir karar 
vermeniz ya da eylemde bulunmanız 
gerektiğinde

■●Ağa göz atarken bir karar vermeniz ya da 
eylemde bulunmanız gerektiğinde

Dokunmatik Panel Ekranındaki Hata Mesajına Örnek

Web Tarayıcısındaki Hata Mesajına Örnek

Hata mesajları hakkındaki bilgiler ve hataların çözülmesi 
hakkındaki talimatlar için, bkz. e-Kılavuz > Problem 
Çözme.

Bir Hata Kodu Görüntülendiğinde
Bir iş veya işlem başarılı bir şekilde tamamlanmazsa, 
Durum Denetimi/İptal ekranında oturum açmak için 
Detaylar ekranında hata kodu görüntülenir.
Hata kodunu şu konumlarda kontrol edebilirsiniz:

■●Durum Denetimi/İptal ekranında Oturum 
açmak için Detaylar ekranı:
Bir iş veya işlem normal şekilde tamamlanmadığında:

■● İletişim Yönetimi Raporunun sonuçlar satırı:
Bir gönderim, alım veya faks işi sırasında bir hata meydana 
gelirse, hata kodu yazdırılır.

iRADV525504/12/2012

BAŞLANGIÇ 
SAATİ BİTİŞ SAATİ TİP

TESLİM DEPT.KML
ADRES DEFTERİ
DEPT.KML
ADRES DEFTERİ
DEPT.KML
ADRES DEFTERİ
DEPT.KML
ADRES DEFTERİ

TESLİM

TESLİM

TESLİM

KİME/KİMDEN VERİ DETAYLARI SONUÇ

CİHAZ BİLGİSİ İLETİŞİM KAYDI RAPORU

Hata kodları hakkındaki bilgiler ve hataların çözülmesi 
hakkındaki talimatlar için, bkz. e-Kılavuz > Problem 
Çözme.
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Servis Çağrı Mesajı

Bir arıza meydana gelirse ve cihaz normal şekilde 
çalışamıyorsa, yerel yetkili Canon satıcınızla temas 
kurmanızı isteyen bir ekran görüntülenir.

Yukarıdaki gibi bir ekran görüntülenirse, yerel yetkili 
Canon satıcınıza başvurun. (Bkz, “Yetkili Canon Bayinizle 
Temasa Geçme,” syf 63.)
Aşağıdaki gibi bir ekran görüntülenirse ve yazdırma veya 
tarama fonksiyonu normal şekilde çalışmıyorsa, bazı 
fonksiyonlar hala kullanılabilir olabilir.

■● [Sınırlı Fonskiyonlar Modu] 
Görüntülendiğinde:

[Sınırlı Fonskiyonlar Modu] görüntülenirse, arızanın 
nedeni giderilene kadar makineyi kullanmaya devam 
etmek için Sınırlı Fonksiyonlar Modunu geçici olarak 
ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz, “Servis 
Çağrı Mesajı Ekranından Sınırlı Fonksiyonlar Modunun 
Ayarlanması,” syf 64.

■●Ekranın Altında Bir Servis Çağrısı Mesajı 
Görüntülendiğinde:

Ekranın altında servis temsilcisini çağırmanızla ilgili 
bir mesaj görüntülense bile, bazı fonksiyonlar hala 
kullanılabilir olabilir.
Kullanılabilir fonksiyonlarla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. 
e-Kılavuz > Problem Çözme.

Yetkili Canon Bayinizle Temasa 
Geçme

Yetkili yerel Canon bayisine ulaşmanızı isteyen bir ekran 
görüntülenirse, aşağıdaki prosedürü takip edin.

1 Ana ünitenin ana gücünü kapatın.

1. Ana güç düğmesinin kapağını açın.
2. Ana güç düğmesini “ ” tarafına bastırın.
3. Ana güç düğmesinin kapağını kapatın.

ÖNEMLİ
Yazdırılmayı bekleyen bir iş varken ana güç düğmesini 
kapatırsanız, iş silinir.
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2 Ana güç göstergesi kapandıktan sonra 
en az 10 saniye bekleyin ve sonra ana güç 
düğmesini tekrar Açık konuma getirin.

1. Ana güç düğmesinin kapağını açın.
2. Ana güç düğmesinin “I” tarafına basın.
3. Ana güç düğmesinin kapağını kapatın.

3 Makine yine de normal biçimde çalışmazsa, 
aşağıdaki yöntemi takip edin ve sonra 
bölgenizdeki yetkili Canon bayisine 
başvurun.
1. Ana güç düğmesni KAPALI konuma getirin.
2. Fişi prizden çekiniz.

UYARI
Elektrik çarpmasına neden olabileceğinden, güç 
kablosunu ıslak elle takmayınız ya da çıkarmayınız.

DİKKAT
Güç kablosunu çıkarırken fişi daima sıkıca kavrayınız. 
Güç kablosunu çekilmesi, içteki tellerin ortaya 
çıkmasına ya da kopmasına neden olabilir, başka 
bir deyişle güç kablosuna zarar verebilir. Hasarlı güç 
kablosu, yangın ya da elektrik çarpmasına neden 
olabilecek akım kaçağına yol açabilir.

NOT
Yerel Canon yetkilisine başvurduğunuzda, aşağıdaki 
bilgiyi hazır tutunuz:

- Ürün adı
- İşlev bozukluğunun detayları
- Dokunmatik ekran panelinde görüntülenen hata kodu

Servis Çağrı Mesajı Ekranından 
Sınırlı Fonksiyonlar Modunun 
Ayarlanması

[Sınırlı Fonskiyonlar Modu] görüntülendiğinde, aşağıdaki 
prosedürleri takip edin.

ÖNEMLİ
Yazdırılmayı bekleyen bir iş varken ana güç düğmesini 
kapatırsanız, iş silinir.

NOT
Servis Çağrısı Mesaj ekranından Sınırlı Fonksiyonlar 
Modunu ‘Açık’ olarak ayarlarsanız, [Yönetim Ayarları] 
(Ayarlar/Kayıt) seçeneğindeki [Sınırlı Fonskiyonlar Modu] 
da ‘Açık’ olarak ayarlanır. (Bkz. e-Kılavuz > Güvenlik.)

1 [Sınırlı Fonskiyonlar Modu] → [Evet] 
düğmesine basın.
Ana gücü tekrar Açmanızı belirten bir mesaj görünür.

2 Ana ünitenin ana gücünü kapatın.

1. Ana güç düğmesinin kapağını açın.
2. Ana güç düğmesini “ ” tarafına bastırın.
3. Ana güç düğmesinin kapağını kapatın.

3 Ana Güç Göstergesi kapandıktan sonra 
en az 10 saniye bekleyin ve sonra ana güç 
düğmesini tekrar Açık konuma getirin.

1. Ana güç düğmesinin kapağını açın.
2. Ana güç düğmesinin “I” tarafına basın.
3. Ana güç düğmesinin kapağını kapatın.
Bu makine Sınırlı Fonksiyonlar modunda başlatılır.
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Zımba/Kağıt Sıkışmaları Konumu

Makinenin aşağıdaki bölümlerinde Kağıt Sıkışmaları ve zımba sıkışmaları meydana gelebilir. Kağıt sıkışmasını 
gidermek için geçerli bölüme bakın. Prosedür hakkındaki detaylar için, bkz. e-Kılavuz.

Kağıt Sıkışmalarının Konumu
e-Kılavuz  > Problem Çözme > Kağıt Sıkışmalarının Konumu

Kağıt Çekmeceleri (Sağ/Sol)

Dupleks Renkli Görüntü Okuyucu Ünitesi-G1 (İsteğe Bağlı)

Kağıt Çekmeceleri 3 ve 4

Çok Amaçlı Tepsi

Üst ve Alt Sağ Kapakların İç Bölümü

Kağıt Kulesi Ünitesi-A1/Kağıt Kulesi 
Ünitesi-D1 (İsteğe Bağlı)

Sabitleme Aktarım Ünitesi

Kaydırma Tepsisi-E1/Kopya 
Tepsisi-Q1 (İsteğe Bağlı)
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Zımba Sıkışmalarının Konumu
e-Kılavuz  > Problem Çözme > Zımba Sıkışmalarının Konumu

A

B

Kitapçık Sonlandırıcı-P1 Ön Kapağı

Üst Kapağın İçi

Ekleme Ünitesi

Ekleme Ünitesinin İçi
Harici 2 Delikli Delgeç-A1/Harici 
2/4 Delikli Delgeç-A1/Harici 4 
Delikli Delgeç-A1 (İsteğe Bağlı)

Katlama Ünitesi

Kitapçık Sonlandırıcı-P1 Sırttan Zımbalama Ünitesi

Çıktı Alanı

Kitapçık Sonlandırıcı-P1 
Sırttan Zımbalama Ünitesi

Zımba Sonlandırıcı-P1/Kitapçık 
Sonlandırıcı-P1 Zımbalama Ünitesi
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Teknik Özellikler

Teknik özellikler, ürünün geliştirilmesi ya da daha sonraki basımları için önceden bildirilmeksizin değişime tabiidir.

Ana Ünite
Öğe Teknik Özellikler

Adı Canon imageRUNNER ADVANCE 6275i/6265i/6255i

Tür Okuyucu-Yazıcı Ayrılmış, Konsol tipi

Yazım için Çözünürlük 1.200 dpi x 1.200 dpi

Kullanılabilir Kağıt

Kağıt Çekmecesi 1, 2 (Sol/Sağ):
Ağırlık:

52 g/m2 ila 220 g/m2

Tip:
İnce (52 g/m2 ila 63 g/m2), Düz (64 g/m2 ila 90 g/m2), Ağır 1 (91 g/m2 ila 180 g/m2), Ağır 2 (181 g/m2 ila 
220 g/m2), Renkli, Geri dönüşümlü, Delikli, İyi Kalite ve Antetli

Kağıt Çekmecesi 3, 4:
Ağırlık:

52 g/m2 ila 220 g/m2

Tip:
İnce (52 g/m2 ila 63 g/m2), Düz (64 g/m2 ila 90 g/m2), Ağır 1 (91 g/m2 ila 180 g/m2), Ağır 2 (181 g/m2 ila 
220 g/m2), Renkli, Geri dönüşümlü, Delikli, Ayraç, İyi Kalite ve Antetli

Çok-Amaçlı Tepsi:
Ağırlık:

52 g/m2 ila 256 g/m2

Tip:
İnce (52 g/m2 ila 63 g/m2), Düz (64 g/m2 ila 90 g/m2), Ağır 1 (91 g/m2 ila 180 g/m2), Ağır 2 (181 g/m2 ila 
220 g/m2), Ağır 3 (221 g/m2 ila 256 g/m2), Renkli, Geri dönüşümlü, Delikli, Asetat, Aydınger, Etiketler, İyi 
Kalite ve Antetli

* Yazdırma koşulları kağıt tipine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kağıt tipleri hakkında daha fazla 
bilgi için, bkz. e-Kılavuz > Temel İşlemler. 

Kağıt Boyutları

Kağıt Çekmecesi 1, 2 (Sol/Sağ):
A4

Kağıt Çekmecesi 3, 4:
A3, A4, A4R, A5R, ve Özel Boyut (139,7 mm x 182 mm ila 297 mm x 487,7 mm)

Çok-Amaçlı Tepsi:
A3, A4, A4R, A5R, ve Özel Boyut/Serbest Boyut (100 mm x 148 mm ila 297 mm x 487,7 mm)

Isınma Süresi

Gücü AÇTIKTAN Sonra:
30 saniye veya daha az
[Ana Güç İçin Hızlı Başlangıç Ayarları] ‘Açık’ olarak ayarlanmışsa, makinenin ana gücü kapatıldıktan sonra 
dokunmatik panel ekranındaki tuşun kullanılabilir hale gelmesi 7 saniye sürer. Duruma bağlı olarak, 
makine hızlı şekilde başlatılmaz.
Makineye 2.5inç/1TB HDD takıldığında, Hızlı Başlangıç modundaki ısınma süresi uzar.

Uyku modundan çıkma:
30 saniye veya daha az

Enerji Tasarrufu modundan çıkış:
Yaklaşık 20 saniye

* Yukarıdaki tüm durumlarda 20 °C’lik oda sıcaklığında.
* Etkinleştirme süresi, makinenin kullanıldığı ortama ve şartlara bağlı olarak değişebilir. 

İlk Kopya Süresi
imageRUNNER ADVANCE 6275i: 3,1 saniye veya daha az
imageRUNNER ADVANCE 6265i/6255i: 3,3 saniye veya daha az
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Öğe Teknik Özellikler

Hızlı Kopya
(Kağıdın Çok Amaçlı Tepsiden 
beslenmesi hariç)

1:1 (sayfa/dakika)

imageRUNNER 
ADVANCE 6275i

imageRUNNER 
ADVANCE 6265i

imageRUNNER 
ADVANCE 6255i

A3 37 32 32

A4 75 65 55

A4R 54 47 40

A5R 35 35 35

* Yazdırma performansı orijinal içeriği ve ayar kombinasyonuna bağlı olarak en iyi seviyede 
olmayabilir. Kopya hızına öncelik vermek için, [Orijinal Tür] için [Metin] seçin.

Kenar Boşluğu
Üst: 2.5 mm
Sol ve Sağ: 2.5 mm
Alt: 2.5 mm

Kağıt Besleme Sistemi/Kapasite

Kağıt Çekmecesi 1, 2 (Sol/Sağ):
1,500 yaprak x 2 kağıt kulesi (80 g/m2)

Kağıt Çekmecesi 3, 4:
550 yaprak x 2 kaset (80 g/m2)

Çok-Amaçlı Tepsi:
100 yaprak (80 g/m2)

Çoklu Kopya 1 ila 9,999 yaprak

Güç Kaynağı 220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 10 A

Maksimum Güç Tüketimi

Maksimum Güç Tüketimi:
2,2 kW veya daha az

Uyku modundayken:
0,9 W veya daha az

Enerji Tasarrufu modundayken:
245 Wh veya daha az (-%10 seçili)

Ana güç düğmesi Kapatıldığında:
[Ana Güç İçin Hızlı Başlangıç Ayarları] ‘Kapalı’ olarak ayarlanır: 0,3 W
[Ana Güç İçin Hızlı Başlangıç Ayarları] ‘Açık’ olarak ayarlanır: 0,45 W

* Güç tüketimi, makinenin kullanıldığı ortama ve şartlara bağlı olarak değişebilir. 

Bellek Kapasitesi
Standart: 1.5 GB
Maksimum: 2 GB

Sabit Disk Kapasitesi
Standart: 160 GB (Kullanılan alan: 160 GB)
Maksimum: 1 TB (Kullanılan alan: 1 TB)
* Sabit disk kapasitesi gelecekteki yayında değişebilir.

Boyutlar (Y x G x D)
(Baskı camına)

1,040 mm x 645 mm x 770 mm

Boyutlar (Y x G x D)
(Dupleks Renkli Görüntü 
Okuyucu Ünitesi-G1 ile)

Dik kumanda paneli olmadan:
1.220 mm x 645 mm x 770 mm

Dik kumanda paneli ile:
1.252 mm*1 x 1.481 mm*2 x 770 mm

*1 Standart pozisyondaki dik kumanda panelinin üzerine.
*2 En sağ pozisyondaki dik kumanda panelinin sağ kenarına.

Ağırlık
Yaklaşık 234 kg
(Toner şişesi ve Dupleks Renkli Görüntü Okuyucu Ünitesi-G1 dahil.)

Kurulum Alanı (G x D)

Dik kumanda paneli olmadan:
1,362 mm x 770 mm

Dik kumanda paneli ile:
1,901 mm*1 x 770 mm

(Kopya Tepsisi-Q1 takılı olduğunda ve çok amaçlı tepsi ve yardımcı tepsi uzatıldığında.)
*1 En sağ pozisyondaki dik kumanda panelinin sağ kenarına.
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Dupleks Renkli Görüntü Okuyucu Ünitesi-G1 
Öğe Teknik Özellikler

Tür Yazıcı ayrılmış, Akış beslemesi (Besleyici), Akış yok (Okuyucu)

Okuma Çözünürlüğü 600 dpi x 600 dpi

Ton Sayısı 256

Kabul Edilebilir Orijinaller yaprak, kitap, üç boyutlu nesne (2 kg’a kadar)

Orijinallerin Boyutu ve Ağırlığı

Boyut:
A3, A4, A4R, A5, ve A5R

Ağırlık:
1-yönlü tarama:

38 g/m2 ila 220 g/m2

2-yönlü tarama:
50 g/m2 ila 220 g/m2 (Siyah/Beyaz Orijinal)
64 g/m2 ila 220 g/m2 (Renkli Orijinal)

Büyütme

Normal kağıt boyutu: Aynı Oran
1:1

Küçültme
1:0,70 (A3 → A4R)
1:0,50 (A3 → A5R)
1:0,25

Genişletme
1:1,41 (A4R → A3)
1:2,00 (A5R → A3)
1:4,00

Kopyalama Oranı: %25 ila %400 (%1 artışlarla)

Orijinal Besleme Mekanizması Otomatik Doküman Besleme Ünitesi

Orijinal Tepsi Kapasitesi 300 yaprak (80 g/m2)

Orijinal Tarama Hızı

Kopyalama:
1-yönlü tarama:

120 yaprak/dakika (600 dpi’de Siyah/Beyaz A4)
2-yönlü tarama:

60 yaprak (120 sayfa)/dakika (600 dpi’de Siyah/Beyaz A4)
Tarama*1:

1-yönlü tarama:
120 yaprak/dakika (300 dpi’de Siyah-Beyaz A4)
85 yaprak/dakika (300 dpi’de Tam Renkli A4)
51 yaprak/dakika (600 dpi’de Tam Renkli A4)

2-yönlü tarama:
100 yaprak (200 sayfa)/dakika (300 dpi’de Siyah-Beyaz A4)
50 yaprak (100 sayfa)/dakika (300 dpi’de Tam Renkli A4)
25.5 yaprak (51 sayfa)/dakika (600 dpi’de Tam Renkli A4)

*1 Tarama hızı tarama modu ve orijinal tipine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Güç Kaynağı/Tüketim
Ana üniteden/185 W
(besleyici ve okuyucu)

Boyutlar (Y x G x D)
253 mm x 635 mm x 605 mm
(besleyici ve okuyucu)

Ağırlık
39.5 kg
(besleyici ve okuyucu)
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Kağıt Kulesi Ünitesi-D1
Öğe Teknik Özellikler

Kağıt Boyutu/Gramajı/Tipi

Boyut:
A3, A4, ve A4R

Ağırlık:
52 g/m2 ila 220 g/m2

Tip:
İnce (52 g/m2 ila 63 g/m2), Düz (64 g/m2 ila 90 g/m2), Ağır 1 (91 g/m2 ila 180 g/m2), Ağır 2 (181 g/m2 ila 
220 g/m2), Renkli, Geri dönüşümlü, İyi Kalite ve Delikli

Kağıt Kulesi Kapasitesi 3.500 yaprak (80 g/m2)

Güç Kaynağı/Maksimum Güç 
Tüketimi

Ana üniteden/39 W’dan daha az

Boyutlar (Y x G x D) 570 mm x 601 mm x 621 mm

Ağırlık Yaklaşık 57 kg

Ana Ünite Dahil Kurulum Alanı 
(G x D)

Dik kumanda paneli olmadan:
1,671 mm x 770 mm

Dik kumanda paneli ile:
1,901 mm*1 x 770 mm

(Kopya Tepsisi-Q1 takılı olduğunda ve yardımcı tepsi uzatıldığında.)
*1 En sağ pozisyondaki dik kumanda panelinin sağ kenarına.

Kağıt Kulesi Ünitesi-A1
Öğe Teknik Özellikler

Kağıt Boyutu/Gramajı/Tipi

Boyut:
A4

Ağırlık:
52 g/m2 ila 220 g/m2

Tip:
İnce (52 g/m2 ila 63 g/m2), Düz (64 g/m2 ila 90 g/m2), Ağır 1 (91 g/m2 ila 180 g/m2), Ağır 2 (181 g/m2 ila 
220 g/m2), Renkli, Geri dönüşümlü, İyi Kalite ve Delikli

Kağıt Kulesi Kapasitesi 3.500 yaprak (80 g/m2)

Güç Kaynağı/Maksimum Güç 
Tüketimi

Ana üniteden/39 W’dan daha az

Boyutlar (Y x G x D) 570 mm x 323 mm x 583 mm

Ağırlık Yaklaşık 37 kg

Ana Ünite Dahil Kurulum Alanı 
(G x D)

Dik kumanda paneli olmadan:
1,393 mm x 770 mm

Dik kumanda paneli ile:
1,901 mm*1 x 770 mm

(Kopya Tepsisi-Q1 takılı olduğunda ve yardımcı tepsi uzatıldığında.)
*1 En sağ pozisyondaki dik kumanda panelinin sağ kenarına.

Kaydırma Tepsisi-E1
Öğe Teknik Özellikler

Kağıt Boyutu/Gramajı/Tipi Ana Ünite için kullanılabilir kağıt

Kağıt Kapasitesi 500 yaprak (80 g/m2)

Boyutlar (Y x G x D) 256 mm x 366 mm x 547 mm

Ağırlık Yaklaşık 4.2 kg

Ana Ünite Dahil Kurulum Alanı 
(G x D)

Dik kumanda paneli olmadan:
1,308 mm x 770 mm

Dik kumanda paneli ile:
1,847 mm*1 x 770 mm

(çok amaçlı tepsi ve yardımcı tepsi uzatıldığında.)
*1 En sağ pozisyondaki dik kumanda panelinin sağ kenarına.
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Kopya Tepsisi-Q1
Öğe Teknik Özellikler

Kağıt Boyutu/Gramajı/Tipi Ana Ünite için kullanılabilir kağıt

Kağıt Kapasitesi 250 yaprak (80 g/m2)

Boyutlar (Y x G x D) 175 mm x 420 mm x 382 mm

Ağırlık Yaklaşık 1.1 kg

Ana Ünite Dahil Kurulum Alanı 
(G x D)

Dik kumanda paneli olmadan:
1,362 mm x 770 mm

Dik kumanda paneli ile:
1,901 mm*1 x 770 mm

(çok amaçlı tepsi ve yardımcı tepsi uzatıldığında.)
*1 En sağ pozisyondaki dik kumanda panelinin sağ kenarına.

Doküman Ekleme/Katlama Ünitesi-H1
Öğe Teknik Özellikler

Kağıt Boyutu/Gramajı/Tipi

Boyut:
Z-Katlama:

A3 ve A4R
C-Katlama:

A4R
Ekleme Ünitesi:

A3, A4, ve A4R
Ağırlık:

Z-Katlama:
60 g/m2 ila 105 g/m2

C-Katlama:
60 g/m2 ila 105 g/m2

Ekleme Ünitesi:
60 g/m2 ila 256 g/m2

Tip:
C-Katl./Z-Katl.:

İnce (52 g/m2 ila 63 g/m2), Düz (64 g/m2 ila 90 g/m2), Renkli ve Geri dönüşümlü
Ekleme Ünitesi: 

İnce (52 g/m2 ila 63 g/m2), Düz (64 g/m2 ila 90 g/m2), Ağır 1 (91 g/m2 ila 180 g/m2), Ağır 2 (181 g/m2 ila 
220 g/m2), Ağır 3 (221 g/m2 ila 256 g/m2), Renkli, Geri dönüşümlü, Ayraç, İyi Kalite, Antetli ve Kuşe 

* Z-Katlama ve C-Katlama için 91 g/m2 ila 105 g/m2 kağıt kullanıyorsanız düz kağıdı seçin.
* Kuşe kağıt sadece ekleme ünitesinden yüklenebilir.

Kağıt katlama ünitesinin çıkış 
boşluğu kapasitesi 

C-Katlama: 40 yaprak (80 g/m2) veya yüksekliği 60 mm olan

Doküman ekleme ünitesinin 
kapasitesi

100 yaprak (80 g/m2)

Güç Kaynağı/Maksimum Güç 
Tüketimi

100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A/Yaklaşık 170 W

Boyutlar (Y x G x D) 1,242 mm x 662 mm x 679 mm

Ağırlık Yaklaşık 76 kg

Ana Ünite Dahil Kurulum Alanı 
(G x D)

Dik kumanda paneli olmadan:
1,960 mm x 770 mm

Dik kumanda paneli ile:
2.499 mm*1 x 770 mm

(Kitapçık Sonlandırıcı-P1 takılı olduğunda ve çok amaçlı tepsi ve yardımcı tepsi uzatıldığında.)
*1 En sağ pozisyondaki dik kumanda panelinin sağ kenarına.



Tü
rk
çe

73Ek4Bölüm

Doküman Ekleme Ünitesi-L1
Öğe Teknik Özellikler

Kağıt Boyutu/Gramajı/Tipi

Boyut:
A3, A4, ve A4R

Ağırlık:
60 g/m2 ila 256 g/m2

Tip:
İnce (52 g/m2 ila 63 g/m2), Düz (64 g/m2 ila 90 g/m2), Ağır 1 (91 g/m2 ila 180 g/m2), Ağır 2 (181 g/m2 ila 
220 g/m2), Ağır 3 (221 g/m2 ila 256 g/m2), Renkli, Geri dönüşümlü, Ayraç, İyi Kalite, Antetli ve Kuşe 

* Kuşe kağıt sadece ekleme ünitesinden yüklenebilir.

Kağıt Kapasitesi 100 yaprak (80 g/m2)

Güç Kaynağı/Maksimum Güç 
Tüketimi

100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A/Yaklaşık 84 W

Boyutlar (Y x G x D) 1,242 mm x 662 mm x 679 mm

Ağırlık Yaklaşık 40 kg

Ana Ünite Dahil Kurulum Alanı 
(G x D)

Dik kumanda paneli olmadan:
1,960 mm x 770 mm

Dik kumanda paneli ile:
2.499 mm*1 x 770 mm

(Kitapçık Sonlandırıcı-P1 takılı olduğunda ve çok amaçlı tepsi ve yardımcı tepsi uzatıldığında.)
*1 En sağ pozisyondaki dik kumanda panelinin sağ kenarına.

Zımba Sonlandırıcı-P1
Öğe Teknik Özellikler

Kağıt Boyutu/Gramajı/Tipi Ana Ünite için kullanılabilir kağıt

Tepsi Başına Kapasite

Sıralama modu yok
Tepsi A:

A4 ve A5R:
250 yaprak (veya 43 mm yükseklik)

A3 ve A4R:
125 yaprak (veya 21 mm yükseklik)

Tepsi B:
A4R ve A5R:

1,300 yaprak (veya yüksekliği 188 mm)*1

A3 ve A4R:
650 sayfa (veya 96 mm yükseklik)

Tepsi C:
A4:

2,450 yaprak (veya 347 mm yükseklik)*1

A5R:
1,700 yaprak (veya yüksekliği 243 mm)*1

A3 ve A4R:
650 sayfa (veya 96 mm yükseklik)

Sıralama, Gruplama modu
Tepsi B:

A4:
1,300 yaprak (veya yüksekliği 188 mm)*1

A3 ve A4R:
650 sayfa (veya 96 mm yükseklik)

Tepsi C:
A4:

1,700 yaprak (veya yüksekliği 243 mm)*1

A3 ve A4R:
650 sayfa (veya 96 mm yükseklik)
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Öğe Teknik Özellikler

Tepsi Başına Kapasite

Zımbalama modu
Tepsi B, Tepsi C:

A4:
1.300 yaprak/100 takım (188 mm yükseklik)*1

A3 ve A4R:
650 sayfa/50 set (veya 96 mm yükseklik)

Z-Katlama modu (Doküman Ekleme/Katlama Ünitesi-H1 takılı iken.)
Tepsi B, Tepsi C:

A3:
30 yaprağa kadar, zımbalarken takım başına 10 yaprak

A4R:
En fazla 10 yaprak.

Farklı kağıt boyutları ile Sıralama Yok/Sırala/Grup modu
Tepsi B, Tepsi C:

650 sayfa (veya 96 mm yükseklik)

Farklı kağıt boyutları ile zımba modu
Tepsi B, Tepsi C:

650 sayfa/50 set (veya 96 mm yükseklik)
*1 İnce kağıt veya 59 g/m2’den daha hafif özel kağıt seçildiğinde en fazla 650 yaprak (veya 96 mm 

yükseklik).

Maks. Zımbalama Kapasitesi/
Kullanılabilir Zımba Boyutu

Standart zımba kartuşu takılı iken:
(Maksimum zımbalama kapasitesi kağıdın türüne ve ağırlığına göre değişebilir.)

A4:
50 yaprak (80 g/m2)

A3 ve A4R:
30 yaprak (80 g/m2)

Köşe Zımba modu/Çift Zımba modu:
A3, A4, ve A4R

Güç Kaynağı/Maksimum Güç 
Tüketimi

Ana üniteden/
Yaklaşık 147 W (Harici Delgeç Ünitesi dahil)
Yaklaşık 136 W (Harici Delgeç Ünitesi hariç)

Boyutlar (Y x G x D)
1,121 mm x 644 mm (761 mm*1) x 656 mm
*1 Yardımcı tepsi uzatıldığında.

Ağırlık 48 kg

Kurulum Alanı (G x D)

Dik kumanda paneli olmadan:
1,708 mm x 770 mm

Dik kumanda paneli ile:
2.247 mm*1 x 770 mm

(çok amaçlı tepsi ve yardımcı tepsi uzatıldığında.)
*1 En sağ pozisyondaki dik kumanda panelinin sağ kenarına.

Kitapçık Sonlandırıcı-P1
Öğe Teknik Özellikler

Kağıt Boyutu/Gramajı/Tipi Ana Ünite için kullanılabilir kağıt

Tepsi Başına Kapasite

Sıralama modu yok
Tepsi A:

A4 ve A5R:
250 yaprak (veya 43 mm yükseklik)

A3 ve A4R:
125 yaprak (veya 21 mm yükseklik)

Tepsi B:
A4R ve A5R:

1,300 yaprak (veya yüksekliği 188 mm)*1

A3 ve A4R:
650 sayfa (veya 96 mm yükseklik)

Tepsi C:
A4:

2,450 yaprak (veya 347 mm yükseklik)*1

A5R:
1,700 yaprak (veya yüksekliği 243 mm)*1

A3 ve A4R:
650 sayfa (veya 96 mm yükseklik)
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Öğe Teknik Özellikler

Tepsi Başına Kapasite

Sıralama, Gruplama modu
Tepsi B:

A4:
1,300 yaprak (veya yüksekliği 188 mm)*1

A3 ve A4R:
650 sayfa (veya 96 mm yükseklik)

Tepsi C:
A4:

1,700 yaprak (veya yüksekliği 243 mm)*1

A3 ve A4R:
650 sayfa (veya 96 mm yükseklik)

Zımbalama modu
Tepsi B, Tepsi C:

A4:
1.300 yaprak/100 takım (188 mm yükseklik)*1

A3 ve A4R:
650 sayfa/50 set (veya 96 mm yükseklik)

Z-Katlama modu (Doküman Ekleme/Katlama Ünitesi-H1 takılı iken.)
Tepsi B, Tepsi C:

A3:
30 yaprağa kadar, zımbalarken takım başına 10 yaprak

A4R:
En fazla 10 yaprak.

Farklı kağıt boyutları ile Sıralama Yok/Sırala/Grup modu
Tepsi B, Tepsi C:

650 sayfa (veya 96 mm yükseklik)

Farklı kağıt boyutları ile zımba modu
Tepsi B, Tepsi C:

650 sayfa/50 set (veya 96 mm yükseklik)

Sırttan Zımbalama modu
1 ila 5 yaprak/25 takım, 6 ila 10 yaprak/15 takım, 11 ila 16 yaprak/10 takım

*1 İnce kağıt veya 59 g/m2’den daha hafif özel kağıt seçildiğinde en fazla 650 yaprak (veya 96 mm 
yükseklik).

Maks. Zımbalama Kapasitesi/
Kullanılabilir Zımba Boyutu

Standart zımba kartuşu takılı iken:
(Maksimum zımbalama kapasitesi kağıdın türüne ve ağırlığına göre değişebilir.)

A4:
50 yaprak (80 g/m2)

A3 ve A4R:
30 yaprak (80 g/m2)

Köşe Zımba modu/Çift Zımba modu:
A3, A4, ve A4R

Kullanılabilir Sırttan Zımbalama 
Kapasitesi/Boyutu

Sırttan Zımbalama:
16 yaprak (80 g/m2) (256 g/m2’ye kadar 1 kapak sayfası dahil olmak üzere)

Sırttan Katlama:
1 yaprak (60 g/m2 ila 256 g/m2)

Boyut:
A3 ve A4R

Kapak Gramajı:
Ana dokümanın kağıt ağırlığını veya daha fazlasını gerektirir. 

Güç Kaynağı/Maksimum Güç 
Tüketimi

Ana üniteden/
Yaklaşık 155 W (Harici Delgeç Ünitesi dahil)
Yaklaşık 143 W (Harici Delgeç Ünitesi hariç)

Boyutlar (Y x G x D)
1,121 mm x 646 mm (761 mm*1) x 656 mm
*1 Yardımcı tepsi uzatıldığında.

Ağırlık 72 kg

Kurulum Alanı (G x D)

Dik kumanda paneli olmadan:
1,708 mm x 770 mm

Dik kumanda paneli ile:
2.247 mm*1 x 770 mm

(çok amaçlı tepsi ve yardımcı tepsi uzatıldığında.)
*1 En sağ pozisyondaki dik kumanda panelinin sağ kenarına.
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Harici 2 Delikli Delgeç-A1/Harici 2/4 Delikli Delgeç-A1/Harici 4 Delikli 
Delgeç-A1

Öğe Teknik Özellikler

Kağıt Boyutu/Gramajı/Tipi

Boyut:
Harici 2 Delikli Delgeç-A1:

İki Delik:
A3, A4, ve A4R

Harici 2/4 Delikli Delgeç-A1:
İki veya Dört Delik:

A3 ve A4
Harici 4 Delikli Delgeç-A1:

Dört Delik:
A3, A4, ve A4R

Ağırlık:
52 g/m2 ila 256 g/m2

Tip:
İnce (52 g/m2 ila 63 g/m2), Düz (64 g/m2 ila 90 g/m2), Ağır 1 (91 g/m2 ila 180 g/m2), Ağır 2 (181 g/m2 ila 
220 g/m2), Ağır 3 (221 g/m2 ila 256 g/m2), Renkli, Geri dönüşümlü, Ayraç, İyi Kalite, ve Kuşe 

* Kuşe kağıt sadece ekleme ünitesinden yüklenebilir.

Delgeç Çapı, Delik Çapı İki veya Dört delik: 6.5 mm

Delgeç İzlerinin arasındaki 
mesafe 

İki Delik: 80 mm (Harici 2 Delikli Delgeç-A1/Harici 2/4 Delikli Delgeç-A1)
Dört Delik: 80 mm (Harici 2/4 Delikli Delgeç-A1)
Dört Delik: 21 mm/70 mm/21 mm (Harici 4 Delikli Delgeç-A1)

Delgeç Atık Tepsi Kapasitesi Yaklaşık 10.000 sayfa (80 g/m2)

Güç Kaynağı Ana üniteden

Boyutlar (Y x G x D) 825 mm x 107 mm x 615 mm

Ağırlık Yaklaşık 7.7 kg

Kurulum Alanı (G x D)

Dik kumanda paneli olmadan:
1,820 mm x 770 mm

Dik kumanda paneli ile:
2.359 mm*1 x 770 mm

(Kitapçık Sonlandırıcı-P1 takılı olduğunda ve çok amaçlı tepsi ve yardımcı tepsi uzatıldığında.)
*1 En sağ pozisyondaki dik kumanda panelinin sağ kenarına.

Kopya Kartı Okuyucusu-F1
Öğe Teknik Özellikler

Kullanılabilir Kartlar Manyetik

Kart Okuma Yöntemi Manyetik okuma

Manyetik Kart/Okuma Yönü Ekleme Yönü

Sakla/Tekrarla Tekrarla

Güç Kaynağı Ana üniteden

Boyutlar (Y x G x D)
40 mm x 88 mm x 96 mm
(ek kiti ve kablosu hariç)

Ağırlık
Yaklaşık 200 g
(ek kiti ve kablosu dahil)
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Süper G3 FAKS Kartı-AL1
NOT

Super G3 2. Hat Faks Kartı takılı olsa bile teknik özellikler aynı kalır.

Öğe Teknik Özellikler
Kullanılan Telefon Hattı*1 Halka Açık Anahtarlı Telefon Ağı

Tarama hattı Yoğunluğu
(Tarama, Aktarım)

Normal: 8 piksel*2/mm x 3.85 hat/mm
Hassas: 8 piksel*2/mm x 7.7 hat/mm
Süper Hassas: 8 piksel*2/mm x 15.4 hat/mm
Ultra Hassas: 16 piksel*2/mm x 15.4 hat/mm

Aktarım Hızı Super G3: 33.6 kbps, G3: 14.4 kbps

Sıkıştırma Yöntemi MH, MR, MMR, JBIG

Aktarım Tipi Süper G3, G3

Kaynak Boyutlarını Gönderme A3, A4, A4R, A5*3, A5R*3

Kağıt Boyutları Alma A3, A4, A4R, A5, A5R

Aktarım Süresi JBIG: Yaklaşık 2,6 saniye 

Otomatik Arama Fonksiyonu 
Adres Defteri: 1,800 hedef
(tek dokunuş düğmelerinde saklanan hedefler dahil) 

Görüntü Hafızası Yaklaşık 20.000 sayfa

*1 IP telefon hizmeti kullanılırken, bir IP telefon hattı üzerinden faks cihazları iletişimi normal olarak yapılamayabilir. Faks iletişimlerinin 
genel bir telefon hattı (Halka Açık Anahtarlı Telefon Ağı) üzerinden yapılması tavsiye edilir.

*2 Pel, resim unsurlarını temsil eder (piksel). 
*3 A4 olarak gönderildi

Gönderim Fonksiyonu
■●Tarama Özellikleri 

Öğe Teknik Özellikler
İletişim Protokolü FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV

Veri Formatı TIFF, JPEG, PDF, XPS, OOXML (PowerPoint)

Çözünürlük
100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi,  
600 x 600 dpi

Sistem Ortamı 
Windows 2000 Server SP4, Windows XP Professional SP3, Windows Server 2003 R2 SP2, Windows 
Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP2, Windows 7, Solaris 10, Mac OS X 
10.4.x/10.5.x/10.6.x, Red Hat Linux 9

Arayüz 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T

Renkli Mod 
Otomatik-Renk Seçimi, (Tam Renkli/Gri Tonlamalı), Otomatik-Renkli Seçimi (Tam Renkli/Siyah-Beyaz), Tam 
Renkli, Gri Tonlamalı, Siyah-Beyaz

Kaynak Tipi Metin, Metin/Fotoğraf, Fotoğraf 

Diğerleri Önizleme, Windows (SMB) Dosya Sunucusuna Gözat 

İsteğe bağlı PDF/XPS/OOXML 
Fonksiyonları

PDF
Kompakt, Planlı ve Düzgün, Şifreleme, OCR, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası, Web için 
İyileştirme*1, PDF/A-1b, Reader Uzantıları

XPS Kompakt, OCR, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası

OOXML PowerPoint, OCR

*1 Web görüntülemesi için en iyi seviyeye getirilmiş PDF dosyaları.
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■●E-Posta ve I-Fax Özellikleri

Öğe Teknik Özellikler
İletişim Protokolü SMTP, POP3

I-Faks İletişim Modu Basit, Tam

Çözünürlük

E-posta Göndermek 
İçin 

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi,  
300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

I-Fax Göndermek İçin 
(Siyah-Beyaz)

200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi*1, 300 x 300 dpi*1, 400 x 400 dpi*1, 
600 x 600 dpi*1

Format
E-posta TIFF, JPEG, PDF, XPS, OOXML (PowerPoint)

I-Faks
(Siyah-Beyaz)

TIFF (MH, MR*1, MMR*1)

Kaynak Boyutu
E-posta A3, A4, A4R, A5, A5R

I-Faks A3, A4, A4R, A5*2, A5R*2

Sunucu Yazılımı Microsoft Exchange 2003 SP2, Microsoft Exchange 2007 SP2, Sendmail 8.14.4, Lotus Domino R7.0

Diğer LDAP Suncusu, Ön izleme aracılığıyla bir hedef araştırır 

İsteğe bağlı PDF/XPS/OOXML 
Fonksiyonları (Yalnızca e-posta)

PDF
Kompakt, Planlı ve Düzgün, Şifreleme, OCR, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası, Web için 
İyileştirme*3, PDF/A-1b, Reader Uzantıları

XPS Kompakt, OCR, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası

OOXML PowerPoint, OCR

*1 Hedefin alım koşulları ayarlandıktan sonra kullanılabilir.
*2 A4 olarak gönderildi
*3 Web görüntülemesi için en iyi seviyeye getirilmiş PDF dosyaları.

Ağ Ortamı
■●Donanım Spesifikasyonları 

Ağ Arayüzü 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (RJ-45)

■●Yazılım Spesifikasyonları 

Desteklenen Protokol

TCP/IP
Çerçeve tipi: Ethernet II
Baskı uygulaması: LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD

IPX/SPX
Çerçeve tipi: Ethernet II/Ethernet 802.2/Ethernet 802.3/Ethernet SNAP/Auto Detect
Baskı uygulaması: Bindery PServer/NDS PServer/RPrinter/NPrinter

AppleTalk
Çerçeve tipi: Ethernet SNAP
Baskı uygulaması: PAP (Yazıcı Erişim Protokolü) 

Yazıcı Ayarları
■●Yazılım Spesifikasyonları 

Komut Dili PCL5e, PCL6, PostScript 3

Yerleşik Fontlar 

PCL: 93 Ölçeklendirilebilir fontlar, 2 OCR fontu ve 10 Bitmap fontu
Andale Font* (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince)

PS: 136 Ölçeklendirilebilir fontlar 

Basılabilir Alan
PCL5e, PCL6: Kağıdın üstünden, altından, solundan ve sağından 4,23 mm’ye küçültüldü. 
PostScript 3: Kağıdın üstünden, altından, solundan ve sağından 4 mm’ye küçültüldü. 

* Andale® ve WorldType® Collection kullanmak için isteğe bağlı PCL Uluslararası Font Seti aktive edilmelidir.





Canon Inc.
30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tok yo 146-8501, Japan

Europe, Africa and Middle East
Canon Europa N.V.
P.O. Box 2262,
1180 EG Amstelveen, Netherlands

Hesmak Büro Makineleri Ticaret A.S.
Kisikli Mahallesi Alemdag Cad.
Ya n Yol  Sk. No: 6-8
81180 Üsküdar / Istanbul

Turkiye
Tel : (216) 523 81 11
Faks : (216) 523 67 99
http://www.canon.com.tr

Canon CEE GmbH
Oberlaaer Strasse 233

1100 Vienna
Austria

Tel : +43 1 66146-0
E-mail: cee-info@canon.at
http://www.canon-cee.com

Specifications subject to change without notice.
© Canon Europa N.V. 2012


	1	Önsöz
	Bu Kılavuzu Nasıl Kullanacaksınız
	Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller
	Bu Kılavuzda Kullanılan Anahtarlar ve Tuşlar
	Bu Kılavuzda Kullanılan Resimler
	Bu Kılavuzda Kullanılan Kısaltmalar
	Ticari Markalar

	Bu Kılavuzun Kullanımı (e-Kılavuz)
	e-Kılavuzu Nasıl Yükleyeceksiniz
	e-Kılavuzun En Üst Sayfası

	Yasal Bildirimler
	Ürün Adı
	EC Direktifinin EMC gereksinimleri
	Lazer Güvenliği
	İlave Bilgiler
	Uluslararası ENERGY STAR Programı
	IPv6 Ready Logosu
	R & TTE Direktifi
	Bilgi Güvenlik Standardı (IEEE 2600)
	Telif Hakkı
	Bağımsız Şirketlerin Yazılımı
	Diğer Şartlara Tabi Olan Yazılım
	Sorumluluk Reddi
	Ürünün ve Kopyaların Kullanımı Hakkında Yasal Sınırlamalar
	Super G3

	Önemli Güvenlik Talimatları
	Kurulum
	Güç Kaynağı
	Kullanım
	Bakım ve Denetimler
	Sarf Malzemeleri
	Diğer Uyarılar

	Kurulum Konumu ve Kullanım
	Kurulum Önlemleri
	Makineyi Aşağıdaki Konumlara Kurmaktan Kaçınınız
	Güvenli bir Güç Kaynağı Seçin
	Makinenin Taşınması
	Yeterli Kurulum Yeri Sağlayınız

	Kullanım Önlemleri

	Sigortanın Periyodik İncelemesi
	Sigortanın Kontrolü

	Sigorta Periyodik İncelemesi için Kontrol Formu
	Yedekleme/Veri Aktarımı

	2	Temel İşlemler Akışı
	Bu Makine Neler Yapabilmektedir
	Gelişen Çok Görevli Cihaz ile Devrim Yaratan Dokümantasyon İşleri

	İstenen Fonksiyonları Kullanmak İçin Ayarlar Akışı
	Yönetici Olarak Oturum Açma
	Ağ/USB Bağlantısı
	Tara ve Sakla/Saklanan Dosyalara Erişim
	Faks Gönderimi/Yazdırma
	Uzaktan Faks Gönderimi/Alımı
	Tara ve Gönder/Uzaktan Tarama
	Uzak UI/MEAP

	Parçalar ve Fonksiyonları
	Dış Görünüm
	İç Görünüm
	Kumanda Panelinin Kısımları ve Fonksiyonları
	Kumanda Panelinin Kullanımı
	Dokunmatik Panel Ekranının Kullanımı

	Ana Güç ve Enerji Tasarrufu Tuşu
	Kopyalama Nasıl Yapılır
	Faks Gönderme
	Taranan Verinin Gönderimi (E-posta/I-Faks/Dosya Sunucuları)
	Taranan Verilerin Kaydedilmesi 
	Saklanan Dosyalara Erişim
	Makineyi Bilgisayar Üzerinden Çalıştırma (Uzak Kullanıcı Arabirimi)
	Bilgisayardan Yazdırma

	3	Rutin Bakım
	Kağıt Yükleme
	Bir Kağıt Çekmecesi İçine Kağıt Yükleme
	Farklı Boyutlu Kağıtları Barındırması İçin Kağıt Çekmecesini Ayarlama

	Damga Kartuşunun Değiştirilmesi (Dupleks Renkli Görüntü Okuyucu Ünitesi-G1 ) (İsteğe Bağlı)
	Toner Kartuşunun Değiştirilmesi
	Rutin Temizlik
	Baskı Camı ve Besleyicinin Alt Tarafının Temizlenmesi
	Manüel Besleyici Temizliği
	Besleyicinin Orijinal Tarama Alanının Temizlenmesi
	Besleyicinin Silindirlerinin Temizlenmesi

	Otomatik Besleyici Temizliği
	Kablonun Temizlenmesi
	Dram Temizliği
	Dokunmatik Panel Ekranının Temizlenmesi

	Sarf Malzemeleri
	Bir Hata Mesajı/Hata Kodu Görüntülendiğinde
	Bir Hata Mesajı Görüntülendiğinde
	Bir Hata Kodu Görüntülendiğinde

	Servis Çağrı Mesajı
	Yetkili Canon Bayinizle Temasa Geçme
	Servis Çağrı Mesajı Ekranından Sınırlı Fonksiyonlar Modunun Ayarlanması

	Zımba/Kağıt Sıkışmaları Konumu
	Kağıt Sıkışmalarının Konumu
	Zımba Sıkışmalarının Konumu


	4	Ek
	Teknik Özellikler
	Ana Ünite
	Dupleks Renkli Görüntü Okuyucu Ünitesi-G1 
	Kağıt Kulesi Ünitesi-D1
	Kağıt Kulesi Ünitesi-A1
	Kaydırma Tepsisi-E1
	Kopya Tepsisi-Q1
	Doküman Ekleme/Katlama Ünitesi-H1
	Doküman Ekleme Ünitesi-L1
	Zımba Sonlandırıcı-P1
	Kitapçık Sonlandırıcı-P1
	Harici 2 Delikli Delgeç-A1/Harici 2/4 Delikli Delgeç-A1/Harici 4 Delikli Delgeç-A1
	Kopya Kartı Okuyucusu-F1
	Süper G3 FAKS Kartı-AL1
	Gönderim Fonksiyonu
	Ağ Ortamı
	Yazıcı Ayarları





